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Bedienungsanleitung Kühlschlauch Simplex

5. Funk%on

4 Simplex 6 Subject to change.  l  2018‐01

Wenn Sie den Simplex an den Hydraulikkreislauf angeschlossen 
haben, benö/gt der Simplex einige Minuten Zeit bis es zur 100%‐
iger Temperaturabgabe kommt.

6. Reinigung

Die elektropolierte Oberfläche des Kühlschlauch verhindert 
weitgehend die Anlagerung von Verunreinigungen. Der Simplex 
sollte jedoch zur Vorsorge regelmäßig von Verunreinigungen 
kontrolliert und gesäubert werden. Die Reinigung kann mit allen 
gängigen Reinigungsmi0el der Kellerwirtscha� durchgeführt 
werden. Zur En.ernung von Weinstein darf nur das Rohr des 
Simplex in einem Behälter mit Lauge eingelegt werden.

7. Technische Daten

Rohr: Edelstahl V4A, elektropoliert
Verschraubung und Kupplung: Messing
Blech: Edelstahl V2A
Stopfen DN50 mit 3 Bohrungen: lebensmi0elsilikon
Betriebsdruck: max. 5 bar
Prüfdruck: 6 bar
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8. Verwandte Produkte

Mobile Gärsteuerung:
• Nano Solo l 24V  MKH    Code: Nano_040
• Nano Solo l 24V  MV    Code: Nano_041
• Nano Solo l 230V  MKH    Code: Nano_045
• Nano Solo l 230V  MV    Code: Nano_046

Schmierkühls%�:
• Ar/kelnummer: Z_W_0005

Handentgrater:
• Ar/kelnummer: Z_W_0010

Schri& 3: Anschluss des Vor‐ und Rücklauf. 
Schließen Sie Ihren Vorlauf und Rücklauf an den 
GEKA‐Kupplungen an. Nun können Sie auch Ihre 
Gärröhre* platzieren. 
*(nicht im Lieferumfang enthalten)
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1. Einleitung
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ALLES FÜR DIE TANKKÜHLUNG & GÄRSTEUERUNG

1 Simplex 2 Änderungen vorbehalten.  l  2019‐01

1. Sicherheitshinweise

Der Kühlschlauch Simplex hat das Werk in sicherheits‐
technisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen 
Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb 
sicherzustellen, muss der Anwender die Sichheitshinweise 
und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser 
Bedienungsanleitung enthalten sind.

Achtung!

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung   
verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch.   
Für daraus resul4erende Folgeschäden übernimmt der   
Hersteller keine Ha#ung.

!
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Wir freuen uns, dass Sie sich für ein LiquoSystems Kühlschlauch 
Simplex entschieden haben. Mit dem Simplex haben Sie ein un‐
erlässliches Werkzeug zur Temperrierung von Medien erworben.

Achtung!

Der maximale Betriebsdruck von 5 bar darf nicht     
überschri5en werden.

Achtung!

Die Dich4gkeit des Systems ist vor der Inbetriebnahme und 
jeder Anwendung zu überprüfen.

Achtung!

Ven4ltechnik ist vor dem Kühlschlauch Simplex anzubringen 
damit keine Druckschläge aus der Abschaltung und dem 
Zulauf auf diese einwirken.

Achtung!

Der minimale Biegeradius (sta4sch) von 100mm darf nicht 
unterschri5en werden. Häufiges Biegen führt zu 
Materialermüdung und Bruch.

!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, 
Wartung und Instandhaltung des Simplex zu tun haben, müssen 
entsprechend qualifiziert sein und diese Betriebsanleitung genau 
beachten!

!

!
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3. Bes&mmungsgemäße Verwendung

Der Simplex dient zum Kühlen oder Erwärmen von Gebinden. Der 
Kühlschlauch Simplex ist für die professionelle Anwendung.

3 Änderungen vorbehalten.  l  2019‐01

Vermeiden Sie jegliche Gewaltanwendung bei der Installa4on 
oder Inbetriebnahme des Kühlschlauch Simplex.

Nehmen Sie den Simplex erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit 
den Funk4onen vertraut gemacht haben. Lassen Sie den Simplex 
nicht von Personen bedienen, die sich nicht auskennen. Soll der 
Simplex transpor4ert werden, verwenden Sie bi5e die Original‐
verpackung, um Transportschäden zu vermeiden. Wird der 
Simplex anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung 
beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der 
Gewährleistungsanspruch erlischt. 

Bi'e beachten Sie:
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum 
vorbehalten. 01/2019

4. Installa&on

Achtung!

Nehmen Sie den Simplex aus der Verpackung.
Prüfen Sie zuerst, ob Transportschäden vorliegen. In diesem 
Fall nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich 
bi5e mit uns unter +49 (0)7143 ‐ 891050 in Verbindung. 
Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen 
Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfäl4g durch!

Schri' 1: Kühlschlauch Simplex einführen.
Biegen Sie das Spriralrohr mit Biegeradien 
>100mm entsprechend Ihrer Tankgeometrie.

Schri' 2: Stopfen auf Spundloch auflegen. 
Führen Sie den vormon4erten Simplex direkt 
durch die Tanköffnung, bis der Silikonstopfen 
die Öffnung des DN50 Spundloches verschließt.


