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LiquoSystems GmbH | Wilhelmstra3e 45 | D-74366 Kirchheim a.N.
Tel.: 07143 -89 1050 | Fax: 071 43 - 92 868

E-Mail: info@liquosystems.de | Internet: www.liqguosystems.de

Mini-Kuhlpaltte 25 hl

Kurzseitig | H700 x B270 mm

Diese Kihlplatte ist speziell furr kleine Tanks.
Ideal fur das kleine Mannloch 30 cm.
Zum Beispiel fur 525 Liter Tank

Technische Spezifikation:
e Kuhlvolumen:

Kuhloberflache:
Abmessungen:
Stuzenanordnung:
Stutzenlange bis

einschlieBlich Stutzteller:

Gewindelénge:
Stutzenabstand:
Gewindeart:
Material:

e Schweiverfahren:
e Betriebsdruck:
e Prifdruck:

Hinweis:
e Fir 25 hlin Garung bei 8°C Vorlauf
e FUr 17 hlin Garung bei 12°C Vorlauf

ls)

|

[T

o

Jfrj.JJ_Jf

!:‘r

=

25 hl

0,378 m?

H700 x B270

kurzseitig | Einbau von oben

180 mm

100 mm

200 mm

1/2 Zoll | AulRengewinde
V4A-Edelstahl, Elektropoliert
1.4404-AlSI316;
WIG-Rollnaht

maximal 4 bar

8 bar
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