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Nano Kit AFC/GTX

Regeleinheit fur 10 Tanks

Repowering fur AFC- und GTX-Anlagen

Bringt die Gartemperaturregelanalge auf den neuesten Stand!

Fertig montiertes Kit fir 10 Tanks. Einfacher, schneller Austausch.

Alte Einheiten ausstecken, Kit einstecken und Montageplatte festschrauben - fertig!
Alle restlichen Anlagenteile bleiben unverandert erhalten.

Die moderne Garsteuerung fiir 10 Tanks mit grof3er Ist- und Soll-Temperaturanzeige.
Das iFerm Nano Kit kann mit der Bedieneinheit iFerm Nano Terminal
zentral bedient und in der Funktion deutlich erweitert werden.

Technische Spezifikationen:

o Anzeigendisplay: Soll- und Ist-Temperatur

o Genauigkeit: +/- 1.0° zwischen 0°C und 40°C
o Auflésung: +/- 0.1°

e Messbereich: -9.9°...499.9°C

o Reglertypen: PID

e Betriebsarten: Kuhlen, Heizen

e Umgebungstemperaturbereich: -10..+40°C

e Schaltausgénge: 24V AC, 2A

e Schutzklasse: IP54

Hinweis: Nicht in Verbindung mit PC-Software FermAssist geeignet!
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