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Einleitung

Änderungen vorbehalten.  |

1 Einleitung
Die vorliegende Montageanleitung informiert Sie über 
alle technischen und sicherheits relevanten Aspekte, 
die Sie für den Umgang mit iFerm Nano Box kennen 
müssen.

 ¨ Lesen Sie die Montageanleitung vor dem Gebrauch 
vollständig und nutzen Sie diese zur Unterweisung 
aller Benutzer.

1.1 Bestimmungsgemäßer	Gebrauch
iFerm Nano Box ist für die sichere Verbindung von 
Produkten der iFerm Nano Serie konzipiert und wird am 
Einsatzort fest installiert. Mittels Schraub klemme und 
weiterem beiliegenden Zubehör werden Produkte der 
iFerm Nano Serie sicher an Datenbus und Strom-
versorgung angeschlossen 
und mit Temperaturfühlern 
und Armaturen verbunden. 

In Sonderausstattung 
kön nen Sie iFerm Nano Box 
z. B. auch zur Überwachung der 
Raum temperatur einsetzen oder mit frei hängender 
Kupp lung eines Anschlusskabels den mobilen Einsatz 
von iFerm Nano Solo unterstützen. Ein Gebrauch zu 
anderen Zwecken ist nur zulässig, wenn für die konkrete 
Einsatz situation eine schriftliche Genehmigung des 
Herstellers vorliegt.

DE
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1.2 Vorkenntnisse
Als Benutzer werden in der Montageanleitung alle 
Personen ver standen, die iFerm Nano Box installieren. 
Der Benutzer ist mindestens 16 Jahre alt. Er muss die 
Montageanleitung gelesen und verstanden haben und 
in der Lage sein, sämtliche Hinweise und Anweisungen 
zu beachten. 

Die Montageanleitung richtet sich an Elektrofachkräfte 
und an vergleichbar qualifizierte Personen mit 
Erfahrung in Anschluss und Montage elektrischer 
Komponenten und Bauteile. 

1.3 Hinweis	zum	benötigten	Werkzeug
Nicht im Lieferumfang enthalten sind Werkzeuge für 
die Durchführung der erforderlichen Montage- und 
Installationsarbeiten. Für den direkten Umgang mit 
iFerm Nano Box und den Anschluss von Kabeln sollten 
Sie mindestens folgende Werkzeuge bereit legen:

 y Schlitz-Schraubendreher (mittlere Größe)
 y Maulschlüssel (Größen 15 und 24)
 y Hammer (mittlere Größe)
 y Abisolierzange
 y Abmantelwerkzeug
 y Aderendhülsen
 y Aderendhülsenzange
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Für die Wandmontage und vergleichbare Arbeiten 
benötigen Sie ggf. weitere Werkzeuge und Befestigungs-
mittel wie Bohrmaschine, Dübel etc.

1.4 Hinweise zur Montageanleitung
In der Montageanleitung werden folgende typo-
grafische Elemente verwendet, um Sie auf mögliche 
Gefahrenquellen oder besondere Informationen 
hinzuweisen:

GEFAHR! 
Kennzeichnet Hinweise der Gefahrenstufe 
Gefahr.  
Weist auf mögliche Gefahren hin, die bei 
Nichtbeachten zu Personenschäden bis hin 
zum Tod führen können.

Achtung!

Kennzeichnet Hinweise der Gefahrenstufe 
Achtung.  
Weist auf mögliche Gefahren hin, die bei 
Nichtbeachten zu Sachschäden führen können.

Info 
Kennzeichnet	weiterführende	Informationen	
zum Thema.  
Weist auf Handlungsalternativen, weitere 
Informationsquellen oder hilfreiche Tipps hin.

DE



8 iFerm Nano Box

Sicherheitshinweise

Alle Positionsangaben (links, rechts, vorne, hinten, 
oben, unten etc.) beziehen sich auf ein an einer Wand 
montiertes Produkt: 

 y Bei korrekter Montage zeigt die Gehäusewand 
nach oben, die für nur eine Kabeldurchführung 
vor bereitet ist. 

 y Der Betrachter steht in diesem Beispiel vor der 
montierten Klemmdose iFerm Nano Box und blickt 
auf den geschlossenen Deckel.

2 Sicherheitshinweise
 y Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig und 

beachten Sie sämtliche Sicherheitshinweise. Aus 
Nichtbeachtung resultierende Sachschäden sind von 
jeglicher Gewährleistung ausgenommen.

 y Beachten Sie bei jedem Umgang mit iFerm Nano Box 
die am Einsatzort geltenden gesetzlichen Regel-
ungen; insbesondere die allgemeinen Sicher heits- 
und Unfall verhütungs vorschriften. Im Zweifels fall 
gelten diese vorrangig vor Anweisungen der 
Montage anleitung.

 y Sorgen Sie für die fachgerechte Ausführung aller 
Montage- und Installationsarbeiten und halten 
Sie die Verlege- und Anschlussrichtlinien ein. 
Verlegen Sie alle Kabel stolpersicher und fern 
von scharfkantigen Gegenständen. Sorgen Sie für 
ausreichende Zugentlastung und Knickschutz. 
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 y Stellen Sie an jedem Montageort sicher, dass dieser 
für das Anbringen von iFerm Nano Box geeignet ist. 
Achten Sie auf verborgene Leitungssysteme und 
vermeiden Sie Spritzwasser-gefähr dete Bereiche.

 y iFerm Nano Box wird über Schraubklemmen in 
ein Strom netz mit 24 V AC, 50/60 Hz Sicherheits-
Klein spannung eingebunden. Die Strom ver sorgung 
muss ordnungsgemäß angeschlossen und von 
einer qualifizierten Elektro fachkraft geprüft 
und abgenommen werden. Beachten Sie die 
Angaben im Kapitel „4.3.1 Kabelspezifikation und 
Anschlusshinweise“ auf Seite 26.  
Bei Fehl anschluss besteht Strom schlaggefahr!

 y Extreme Temperaturen durch Wärmestau, Frost, 
direkte Sonnen einstrahlung etc. können zu 
irreparablen Schäden führen. Halten Sie stets die 
angegebenen Umgebungstemperaturen ein, siehe 
„8.1 Technische Daten“ auf Seite 53. 

 y iFerm Nano Box ist gegen Strahlwasser geschützt 
(IP66). Vermeiden Sie jedoch einen intensiven 
Kontakt mit Flüssigkeiten (z. B. durch Hochdruck-
reiniger).

 y Reinigen Sie iFerm Nano Box mit einem weichen, 
feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven, 
scheuernden oder löse mittel haltigen Reinigungs-
mittel.

DE
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3 Produktübersicht
iFerm Nano Box ist eine flexibel einsetzbare Klemm-
dose, mit der Sie sämtliche Produkte der iFerm Nano 
Serie fachgerecht anschließen und in Ihre Anlagen-
technik einbinden können. Das robuste IP66-Gehäuse 
enthält eine bedarfsgerechte Auswahl an Klemmen, 
Kabelverschraubungen und weiteren Bauteilen, 
mit welchen Sie iFerm Nano Box rasch auf jeden 
Einsatz vor bereiten können. Optional erhältliches 
Zubehör erweitert das Einsatzspektrum und die 
Montagemöglichkeiten.

3.1 Lieferumfang
Die Verpackung enthält folgende Artikel:

Anzahl Beschreibung

1 iFerm Nano Box; Standardausführung mit 
lose beiliegenden Kabelverschraubungen 
und weiteren Bauteilen, siehe 
„3.1.2 Standardbauteile“ auf Seite 12.

1 Montageanleitung

Info 
Bauteile für den Betrieb mit Sonderaus-
rüstung sind jeweils im Liefer umfang des 
Zu behörs ent halten, siehe „3.1.3 Bauteile für 
Sonderausführungen“ auf Seite 14. 
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 ¨ Prüfen Sie den Verpackungsinhalt umgehend auf 
Vollständig keit. 

 ¨ Beachten Sie dazu auch die Hinweise in den 
nachfolgenden Kapiteln, die Sie über Art und 
Umfang der mitgelieferten Bauteile informieren.

Achtung!
Wenden Sie sich umgehend an unseren 
Kundendienst, wenn Teile fehlen oder 
wenn Sie Beschädigungen feststellen, siehe 
„8.4 Kundendienst“ auf Seite 55.

 ¨ Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß 
den in Ihrer Region geltenden Entsorgungs richt-
linien.

3.1.1 iFerm	Nano	Box	öffnen
Um den Lieferumfang auf Vollständigkeit über prüfen zu 
können, müssen Sie iFerm Nano Box öffnen. Verwenden 
Sie dazu einen Schlitz-Schraubendreher mittlerer Größe 
(nicht im Lieferumfang): 

 ¨ Öffnen Sie die Schnell ver-
schlüsse des Gehäuse -
deckels mit einer Viertel-
dreh ung nach links.

 ¨ Heben Sie den Gehäuse-
deckel ab und legen Sie 
alle Bauteile auf eine freie, 
ebene Fläche.

DE
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3.1.2 Standardbauteile

Folgende Bauteile sind standardmäßig 
im Lieferumfang von iFerm Nano Box 
enthalten:

Artikel Kurzbeschreibung

1 x Klemmenhalter für Schraub-
klemme, an Gehäusewand 
arretierbar

1 x Schraub klemme, 5-polig mit 
jeweils 2 Klemmstellen.  
Je Pol sind bis zu 8 Kabel adern 
an schließ bar, abhängig vom 
Leitungs querschnitt:

 y 0,75 mm2: max. 8 Adern
 y 1,5 mm2: max. 6 Adern
 y 2,5 mm2: max. 4 Adern
 y 4,0 mm2: max. 2 Adern

2 x Bügel klemme, 1-polig mit 
2 Klemmstellen
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Artikel Kurzbeschreibung

4 x Kabelverschraubung M20 für 
Kabeldurchmesser 5 – 13 mm

2 x Kabelverschraubung M20 
mit Reduzierung auf M12 für 
Kabeldurchmesser 2 – 5 mm

6 x Gegenmutter M20; zur 
Befesti gung der Kabel-
verschraubungen von innen

3 x Verschlussstopfen für Betrieb 
ohne Kabel (davon 1 x mit 
kleinerem Durchmesser) 

1 x 2 Laschen mit Bohrung 
für Wandmontage; an 
Gehäuserückseite steckbar

1 x Deckelhalter zur Befestigung 
des Gehäusedeckels in einer 
Ecke des Gehäuses

DE
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3.1.3 Bauteile für Sonderausführungen
Folgende Bauteile erhalten Sie in Verbindung mit einer 
Sonderausführung von iFerm Nano Box:

iFerm Nano Box als Messstelle für Umgebungstemperatur
(siehe „5.9 Raumtemperaturfühler“ auf Seite 50)

Artikel Kurzbeschreibung

1 x Temperaturfühler kurz;  
3-adrig für 3-Leiter-Schaltung

1 x Bügel klemme, 1-polig mit 
2 Klemmstellen

iFerm Nano Box als Bus-Abschluss
(siehe „5.3 Abschlussdose – Stromanschluss und Datenbus“ auf 
Seite 38)

Artikel Kurzbeschreibung

120 Ω

1 x Busabschlusswiderstand 120 Ω; 
terminiert freie Leitungsenden 
des Daten busnetzes 
(Im Liefer umfang von iFerm Nano 
Terminal enthalten.)
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3.2 Optionales	Zubehör
Mit dem hier aufgeführten Zubehör können Sie 
iFerm Nano Box erweitern und optimal an Ihre Anlagen-
technik anpassen. Details zu verfügbaren Ausführungen 
finden Sie in unserem aktuellen Katalog unter:  
https://liquosystems.de/downloads

Artikel Kurzbeschreibung

Montage-Set 
iFerm Nano

Rückplatte und Montageteile zur 
Befestigung an Wänden, Holz und 
Blechen; erweiterbar mit z. B. 
folgendem Zubehör:

 y Rohrschelle für die Montage an 
Rohren

 y Aufhängeprofil für die Montage an 
Gitterrinnen

 y Hammerkopfbefestigung für die 
Montage an C-Profilen

Montage-
blech

Befestigt iFerm Nano Box sicher an 
einer Gitterrinne.

Info 
Die im Lieferumfang von iFerm Nano Box 
enthaltenen Bauteile sind in der Regel auch 
separat erhältlich.

DE
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4 Montage	und	Installation
Der Umfang der Montage-Arbeiten ist abhängig vom 
jeweiligen Anwendungsfall. Im Folgenden erhalten 
Sie Hinweise zu den grundsätzlichen Schritten, die zur 
Vorbereitung von iFerm Nano Box nötig sind, und zu 
den jeweils verfügbaren Montage-Varianten.

Zur Montage und Installation von iFerm Nano Box hat 
sich die Einhaltung der folgenden Reihenfolge bewährt:

 y Gehäuse vorbereiten (Kabeldurchführungen, 
Klemmenhalter etc.).

 y Gehäuse montieren (Wandmontage, Montageset 
etc.).

 y Kabel verlegen, durchführen und anschließen.

4.1 Gehäuse vorbereiten
4.1.1 Kabeldurchführung	öffnen

Achtung!
Öffnen Sie nur die Kabeldurchführungen, die 
Sie für den Anwendungsfall benötigen, siehe 
„5 Anwendungsfälle“ auf Seite 32. 
Beachten Sie die in den Beispielen 
empfohlenen Montageorte. 
Schlagen Sie stets nur den inneren M20-Ring 
eines Verschlusses durch.
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 ¨ Schließen Sie das leere 
Gehäuse und verriegeln Sie 
die Schnell ver schlüsse des 
Gehäuse deckels.

 ¨ Stellen Sie das Gehäuse 
hochkant so auf eine 
stabile ebene Fläche, dass 
die benötige Kabel durch-
führung nach oben zeigt.

 ¨ Setzen Sie einen Schlitz-Schraubendreher auf die 
ovale Markierung der Kabel durchführung auf.

 ¨ Verwenden Sie einen Hammer, um den Verschluss 
mit einem kräftigen Schlag nach innen durchzu-
schlagen.

 ¨ Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle benötigen 
Kabel durchführungen.

 ¨ Öffnen Sie das Gehäuse und entfernen Sie die 
durchgeschlagenen Reste. 

 ¨ Prüfen Sie die Öffnungen und entgraten Sie die 
Ränder, sofern nötig.

4.1.2 Kabelverschraubung	montieren
Achtung!
Wählen Sie stets die Kabelverschraubung, die 
für den jeweiligen Kabeldurchmesser zuge-
lassen ist. Andernfalls sind Undichtigkeiten 
unvermeidlich. 

DE
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Bewahren Sie die beiliegenden Verschluss-
stopfen gut auf. Mit diesen können Sie mon-
tierte Kabel verschraubungen verschließen, 
wenn Sie diese nicht mehr benötigen.

Die M20-Kabelverschrau bung besteht aus folgen den 
Teilen:

 y Gegenmutter für die 
Befestigung innen

 y Doppelnippel mit 
Lamellenklemme und 
Dichtring

 y Überwurfmutter zur 
Arretierung des Kabels

 y Verschlussstopfen für den Betrieb ohne Kabel

Info 
Bei der kleineren Kabelverschrau bung ist 
der M20-Doppelnippel nach außen auf M12 
reduziert.  
Die Montage erfolgt in gleicher Weise.

 ¨ Wählen Sie die geeignete Kabelverschraubung aus:
 – M20 für Kabeldurchmesser 5 – 13 mm 
 – M12 für Kabeldurchmesser 2 – 5 mm 
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 ¨ Setzen Sie den Doppelnippel von außen in die Kabel-
durchführung ein und verschrauben Sie diesen von 
innen mit einer Gegenmutter. 

 ¨ Ziehen Sie die Verbindung fest an.

4.1.3 Klemmenhalter einsetzen
Der Klemmenhalter kann an allen vier Gehäusewänden 
eingesetzt werden; die zugehörigen Halterungen sitzen 
in den Gehäuseecken. Kabel können Sie problemlos 
unter dem Klemmenhalter hindurchführen.

 ¨ Setzen Sie den Klemmen-
halter an geeigneter Stelle 
von oben in die bei den 
Halterungen ein. 

 ¨ Arretieren Sie die blauen 
Schnell verschlüsse des 
Klemmen halters mit einer 
Viertel dreh ung nach rechts.

4.1.4 Schraubklemme einsetzen
Die Schraubklemme wird in den Klemmenhalter einge-
klipst. So kann diese zum Anklemmen der Kabeladern 
einfach entnommen werden.

DE
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 ¨ Setzen Sie die Schraub-
klemme von oben in den 
Klemmen halter ein. 

 ¨ Arretieren Sie die Schraub-
klemme, indem Sie 
diese nach hinten in die 
Rastzunge einklipsen.

Info 
Für eine leichte Entnahme der Schraubklemme 
biegen Sie die Rastzunge des Klemmenhalters 
einfach etwas nach hinten.

4.1.5 Gehäusedeckel	am	Gehäuse	befestigen
Das blaue Halteband sichert den Gehäusedeckel, wenn 
für diesen keine Ablagemöglichkeit in erreich barer 
Nähe des Gehäuses besteht. Es wird jeweils innen in 
einer Ecke von Gehäuse und Gehäusedeckel befestigt. 
Die Montage ist optional.

Info 
Beachten Sie bei der Positionierung des 
Haltebands, dass der Deckel beim Schließen 
des Gehäuses gedreht wird.
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 ¨ Stecken Sie das runde Ende 
des Halte bands in eine der 
4 Aufnahmen des Gehäuse-
deckels.

 ¨ Sichern Sie diesen Be-
festigungspunkt, indem Sie 
den Arretierungs stift ganz 
nach unten drücken.

 ¨ Setzen Sie das andere Ende des Haltebands in eine 
Ecke des Gehäuses ein. Diese Befestigung kann bei 
Bedarf leicht gelöst werden.

4.2 Gehäuse	montieren
Im Lieferumfang von iFerm Nano Box sind einfache 
Laschen für die Wandmontage enthalten. Weiteres 
Montagematerial ist optional erhältlich, siehe 
„3.2 Optionales Zubehör“ auf Seite 15.

Achtung!
Stellen Sie an jedem Montageort sicher, dass 
dieser für das Anbringen von iFerm Nano Box 
geeignet ist und dass die Montage fachgerecht 
erfolgen kann.
Achten Sie auf verborgene Leitungssysteme 
und vermeiden Sie Spritzwasser-gefähr dete 
Bereiche.

DE
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Wählen Sie den Montageort so, dass alle 
Kabel stolpersicher und mit ausreichender 
Zugentlastung verlegt werden können. 

4.2.1 Wandmontage
Die beiden mitgelieferten Laschen ermöglichen die 
sichere Montage von iFerm Nano Box an Wänden oder 
Pfosten. Im Lieferzustand sind beide Laschen über eine 
Sollbruchstelle verbunden. Die Montage ist optional.

 ¨ Brechen Sie die verbundenen Laschen an der Soll-
bruch stelle in 2 Teile.

 ¨ Schieben Sie die Laschen 
in zwei gegen über liegende 
Halter ungen an der Rück-
seite des Gehäuses. Sie 
rasten bei leichtem Druck 
spürbar ein.

Info 
Die Arretierung löst sich erst, wenn Sie kräftig 
an einer Lasche ziehen.
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 ¨ Bereiten Sie den Montage-
ort für die Wand montage 
vor. Das Ge häuse mit den 
montierten Laschen können 
Sie dabei als Bohr schablone 
ver wenden.

 ¨ Verwenden Sie geeignetes Befestigungsmaterial 
(Schrauben, Dübel etc.), um iFerm Nano Box sicher 
zu montieren.

4.2.2 Montageblech verwenden
(Mitgelieferte Wandmontage-Laschen werden nicht benötigt.)

Das optional erhältliche Montageblech dient dazu, 
iFerm Nano Box sicher in eine Gitterrinne einzuhängen.

 ¨ Befestigen Sie das Montage-
blech an der Rück seite des 
Gehäuses. Verwenden Sie 
dazu die 4 Rundkopf schrau-
ben, die dem Mon tage blech 
beiliegen.

 ¨ Achten Sie beim Aufhängen von iFerm Nano Box 
darauf, dass alle 4 Haken des Montageblechs sicher 
auf den Streben der Gitterrinne sitzen.

DE
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4.2.3 Montage-Set verwenden
(Mitgelieferte Wandmontage-Laschen werden nicht benötigt.)

Das Montage-Set besteht aus einem flachen Montage-
blech und einem Schrauben-Set, das einige gängige 
Befestigungsvarianten ermöglicht. 

 ¨ Befestigen Sie zunächst 
das Montage blech an der 
Rück seite des Gehäuses. 
Ver wen den Sie dazu die 
4 Rund kopf schrau ben, die 
dem Mon tage blech bei-
liegen.

 ¨ Wählen Sie eine der folgenden Montagevarianten:
 – Stockschraube  

(für Wände, Holz etc.):  
Verankern Sie diese fach-
gerecht am vorgesehenen 
Montageort.

 – Gewindebolzen; für 
Rohrschelle, Blech etc.:  
Schrauben Sie diesen am 
vorgesehenen Montage-
ort fest.
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 ¨ Setzen Sie iFerm Nano Box mit der mitt leren 
Gewinde bohrung des Mon tage blechs auf die 
Stockschraube (bzw. auf den Gewindebolzen) und 
schrau ben Sie das Gehäuse fest.

Info 
Für eine individuelle Befestigung sind weitere 
Schrauben, Muttern und Unterleg scheiben im 
Montage-Set enthalten.

4.3 Kabel anklemmen
GEFAHR! – Stromschlag

Nehmen Sie Arbeiten an den Klemmen nur vor, 
wenn das Stromnetz freigeschaltet ist. 

Trennen Sie bereits angeschlossene Klemm-
dosen stets vom Stromnetz, bevor Sie deren 
Gehäuse öffnen.

Achtung!

Kurzschluss kann zur Zerstörung der ange-
schloss enen Geräte führen. Vergewissern Sie 
sich bei allen Arbeiten am elektrischen An-
schluss, dass das Stromnetz freigeschaltet ist.

DE
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4.3.1 Kabelspezifikation	und	Anschlusshinweise
Achtung!

Lesen und beachten Sie die nachfolgenden 
Hinweise, bevor Sie die benötigten Kabel 
auswählen und anklemmen.

4.3.1.1 Stromanschluss 24 V AC
Sicherung

Die Versorgungsleitung des 24 V AC Stromnetzes muss 
gegen Kurzschluss abgesichert werden. Be achten Sie 
bei der Auswahl der Sicherung die am Transformator 
maxi mal erlaubte Stromstärke. 

Eine Glasrohr-Sicherung sollte in der Regel die Auslöse-
charakteristik träge besitzen. In das Anschlusskabel 
kann z. B. eine Schmelz sicherung oder ein Sicherungs-
automat eingeschleift werden.

Auslegung und Kabelquerschnitte

Schließen Sie je Transformator nur so viele Geräte und 
Armaturen an, wie unbedingt nötig. 

Achten Sie auf ausreichende Kabelquerschnitte und 
die maximal zulässigen Kabellängen. Spannungsverlust 
durch zu kleine Kabel quer schnitte und zu große Kabel-
längen kann eine Fehl funktion der Armaturen bewirken. 
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Die folgende Tabelle zeigt einige Auslegungs beispiele. 
Die Angaben sind jedoch ausschließlich als Richtwert zu 
verstehen und ersetzen nicht die für eine fachgerechte 
Auslegung notwendige Berechnung:

Anzahl ange-
schlossener 
Magnetventile

Angeschlossene Kabellänge

10 m 20 m

8 2 x 1,5 mm2 2 x 2,5 mm2

4 2 x 0,5 mm2 2 x 1,5 mm2

2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

4.3.1.2 Datenbus

Achten Sie bei der Auswahl des Buskabels darauf, 
dass dieses für das Kommunikationsprotokoll Modbus 
geeignet und zugelassen ist. 

Alternativ sind auch Buskabel zulässig, die für die 
Industriestandards EIA-485 (RS-485) und CAN-Bus 
freigegeben sind.

4.3.1.3 Isolierung

Abisolierte Ader enden dürfen nicht länger als etwa 
10 mm sein. Sie müssen stets mit Aderendhülsen 
geschützt werden. Frei bleibende Ader enden sind zu 
kürzen und fachgerecht zu isolieren.

Der abisolierte Schirm des Buskabels darf nicht blank 
verlegt werden, sondern muss mittels Schrumpf-
schlauch fachgerecht isoliert werden.
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4.3.2 Kabel in das Gehäuse führen
Achtung!
Bewahren Sie den Verschluss stopfen gut auf, 
um die Kabel verschraubung bei Nichtgebrauch 
dicht verschließen zu können.
Verwenden Sie nur Kabel mit einem für die 
Kabelverschraubung zulässigen Durchmesser, 
siehe „4.1.2 Kabelverschraubung montieren“ 
auf Seite 17: 

 ¨ Lösen Sie die Überwurf mutter der Kabel verschrau-
bung so weit, dass sich das Kabel gut hindurch 
schieben lässt.

 ¨ Entfernen Sie ggf. den Verschluss stopfen. 
 ¨ Manteln Sie das Kabel in der benötigten Länge ab:

 – Der Kabelmantel sollte nach Anschluss etwa 
5 mm in das Gehäuseinnere hineinragen.

 – Die freien Adern sollten etwa bis zur gegen-
überliegenden Gehäusewand reichen.

 ¨ Führen Sie das Kabel 
durch die gelöste Kabel-
verschraubung in das 
Gehäuse ein.
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 ¨ Sichern Sie das Kabel gegen Zug, wenn der Kabel-
mantel etwa 5 mm in das Gehäuse hineinragt:

 – Ziehen Sie die Überwurfmutter handfest an.
 – Bedenken Sie, dass das Kabel bis zum Anschluss 

der Adern leicht drehbar bleiben sollte.

4.3.3 Adern anklemmen
Achtung!
Beachten Sie die Empfehlungen im Kapitel 
„5 Anwendungsfälle“ auf Seite 32.
Achten Sie darauf, dass abisolierte Ader enden 
nicht länger als etwa 10 mm sind.
Schützen Sie die Aderenden stets mit Aderend-
hülsen, bevor Sie diese anklemmen.

Schraubklemme
 ¨ Verwenden Sie einen Schlitz-Schraubendreher, um 
die Schraube zu lösen und die Klemme ausreichend 
zu öffnen.

 ¨ Schieben Sie das Aderende 
bis zum Anschlag in die 
Klemm stelle. 

 ¨ Ziehen Sie die Schraube der 
Klemmstelle fest an.
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 ¨ Prüfen Sie die Ader auf festen Sitz in der Klemme.
 ¨ Wiederholen Sie den Vorgang für alle benötigten 
Adern.

Bügelklemme

 ¨ Öffnen Sie die Klemme, indem 
Sie den Bügel nach oben 
klappen.

 ¨ Schieben Sie das Aderende bis 
zum Anschlag in die Klemmstelle. 

 ¨ Klappen Sie den Bügel nach unten, um die Klemme 
zu schließen.

 ¨ Prüfen Sie die Ader auf festen Sitz in der Klemme.

4.3.4 Sonderausrüstung installieren
Busabschlusswiderstand

Jedes Ende einer Datenbusleitung muss mit einem 
Busabschlusswiderstand von 120 Ω terminiert werden.

Dazu werden die beiden Anschlüsse des 
Widerstands wie die Aderenden eines 
Kabels in einer Schraubklemme ange-
klemmt, siehe „ Klemmenbelegung“ auf 
Seite 37.

120 Ω



312017-08 

Montage	und	Installation

Änderungen vorbehalten.  |

Raumtemperaturfühler
 ¨ Beachten Sie die Hinweise im Kapitel 
„5.9 Raumtemperaturfühler“ auf Seite 50.

 ¨ Verwenden Sie die kleinere Ausführung der Kabel-
verschraubung (M12) zur Montage des Temperatur-
fühlers.

 ¨ Schieben Sie den Temperaturfühler so weit in die 
Kabelverschraubung, dass er etwa 5 mm in das 
Gehäuseinnere hineinragt.

 ¨ Stellen Sie die Verbindungen zum Fühlerkabel her.
 ¨ Arretieren Sie den Temperaturfühler, indem Sie die 
Kabelverschraubung fest anziehen.
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5 Anwendungsfälle
Mit iFerm Nano Box stellen Sie alle Verbindungen her, 
die Sie für den Betrieb eines iFerm Nano Produkts 
benötigen. Für die gebräuchlichsten Anwendungsfälle 
erhalten Sie im Folgenden einige Empfehlungen zur 
Kabelführung und zu der jeweils benötigten Klemmen-
belegung.

In den Beispielgrafiken werden die Montageorte für 
Kabelverschraubung und die Kabel führung schematisch 
als Draufsicht dargestellt. Die folgende Gegenüber-
stellung soll verdeutlichen, wie die schematische 
Darstellung zu verstehen ist:

↔
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Beachten Sie zur Herstellung der in den Beispielen 
beschriebenen Kabelverbindungen folgende Hinweise:

 ¨ Öffnen Sie nur die Kabeldurchführungen, die Sie 
tatsächlich benötigen. 

 ¨ Beachten Sie die in den Beispielen empfohlenen 
Montageorte.

 ¨ Prüfen Sie alle angeklemmten Adern auf festen Sitz, 
bevor Sie die Installationsarbeiten beenden und 
iFerm Nano Box schließen.

 ¨ Ziehen Sie alle Kabelverschraubungen innen und 
außen fest an, um Zugentlastung und Dichtigkeit 
sicher zu stellen.

Detaillierte Hinweise zu den jeweils erforderlichen 
Arbeiten finden Sie im Kapitel „6 Inbetriebnahme“ auf 
Seite 52.

Achtung!
In den Beispielen angegebene Ader farben 
gel ten nur für LiquoSystems Produkte ab 
2017. Beachten Sie vorrangig die Angaben 
zum jeweils geführten Signal und zur 
Klemmenbelegung. 
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5.1 Abschlussdose – Stromanschluss
iFerm Nano Box fungiert als sicherer Abschluss des 
Stromnetzes. Es kann von dieser Stelle aus jederzeit 
erweitert werden.  
Angeklemmt werden folgende Kabel:

Stromkabel (Eingang)
24 V AC Stromversorgung (blau)

0 V AC Stromversorgung (braun)
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Klemmenbelegung
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5.2 Durchgangsdose – Stromanschluss
iFerm Nano Box fungiert als Abzweigdose für die Strom-
ver sorgung, an der Sie Geräte oder weitere Leitungen 
anschließen können.  
Angeklemmt werden folgende Kabel:

Stromkabel (Eingang)
24 V AC Stromversorgung (blau)

0 V AC Stromversorgung (braun)

Stromkabel (Ausgang)
24 V AC Stromversorgung (blau)

0 V AC Stromversorgung (braun)
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5.3 Abschlussdose – Stromanschluss und 
Datenbus

iFerm Nano Box fungiert als sicherer Abschluss des 
Versorgungsnetzes. Stromnetz und Datenbus können 
von dieser Stelle aus jederzeit erweitert werden.

Angeklemmt werden folgende Kabel sowie ein Bus-
abschlusswiderstand, der den Datenbus terminiert:

Stromkabel (Eingang)
24 V AC Stromversorgung (blau)

0 V AC Stromversorgung (braun)

Datenbus (Eingang)
Modbus RS485 A

Modbus RS485 B

Modbus Schirm

Busabschlusswiderstand	(120	Ω)
(Anschlussrichtung ist frei wählbar.)

Anschluss 1

Anschluss 2
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5.4 Durchgangsdose – Stromanschluss und 
Datenbus

iFerm Nano Box fungiert als Abzweigdose für Strom ver-
sorgung und Datenbus, an der Sie Geräte oder weitere 
Leitungen anschließen können.  
Angeklemmt werden folgende Kabel:

Stromkabel (Eingang)
24 V AC Stromversorgung (blau)

0 V AC Stromversorgung (braun)

Stromkabel (Ausgang)
24 V AC Stromversorgung (blau)

0 V AC Stromversorgung (braun)

Datenbus (Eingang)
Modbus RS485 A

Modbus RS485 B

Modbus Schirm

Datenbus (Ausgang)
Modbus RS485 A

Modbus RS485 B

Modbus Schirm
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5.5 iFerm Nano Tank mit Kühl-Armatur
Voraussetzung: Vorinstallierte iFerm Nano Box gemäß 
„5.4 Durchgangsdose – Stromanschluss und Datenbus“ 
auf Seite 40. 

iFerm Nano Tank steuert eine Armatur im Kühlkreis lauf, 
um die prozessabhängige Kühlung eines Behälters zu 
regeln (Betriebsart Kühlen).  
Angeklemmt werden folgende Kabel:

Anschlusskabel iFerm Nano Tank
24 V AC Stromversorgung (weiß)

0 V AC Stromversorgung (braun)

24 V AC Schaltkontakt Kühl-Armatur (grün)

Modbus RS485 A (gelb)

Modbus RS485 B (grau)

Anschlusskabel Kühl-Armatur
24 V AC Stromversorgung (nur bei bestimmten 
Motorkugelhahn-Typen vorhanden)
0 V AC Stromversorgung

24 V AC Schaltkontakt
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5.6	 iFerm Nano Tank mit Heiz-Armatur
(Betriebsart Heizen nur in Verbindung mit iFerm Nano Terminal.)

Voraussetzung: Vorinstallierte iFerm Nano Box gemäß 
„5.4 Durchgangsdose – Stromanschluss und Datenbus“ 
auf Seite 40. 

iFerm Nano Tank steuert eine Armatur im Heizkreis lauf, 
um das prozessabhängige Aufheizen eines Behälters zu 
regeln (Betriebsart Heizen).  
Angeklemmt werden folgende Kabel:

Anschlusskabel iFerm Nano Tank

24 V AC Stromversorgung (weiß)

0 V AC Stromversorgung (braun)

Modbus RS485 A (gelb)

Modbus RS485 B (grau)

24 V AC Schaltkontakt Heiz-Armatur (rosa)

Anschlusskabel Heiz-Armatur

 24 V AC Stromversorgung (nur bei bestimmten 
Motorkugelhahn-Typen vorhanden)
0 V AC Stromversorgung

24 V AC Schaltkontakt
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5.7 Kühlen und Heizen
(Betriebsart Heizen nur in Verbindung mit iFerm Nano Terminal.)

Voraussetzung: Vorinstallierte iFerm Nano Box gemäß 
„5.4 Durchgangsdose – Stromanschluss und Datenbus“ 
auf Seite 40. 

iFerm Nano Tank steuert eine Armatur im Kühlkreis lauf 
und eine Armatur im Heizkreis lauf.  
Angeklemmt werden folgende Kabel:

Anschlusskabel iFerm Nano Tank
24 V AC Stromversorgung (weiß)
0 V AC Stromversorgung (braun)
24 V AC Schaltkontakt Kühl-Armatur (grün)
Modbus RS485 A (gelb)
Modbus RS485 B (grau)
24 V AC Schaltkontakt Heiz-Armatur (rosa)

Anschlusskabel Kühl-Armatur
 24 V AC Stromversorgung (nur bei bestimmten 

Motorkugelhahn-Typen vorhanden)
0 V AC Stromversorgung
24 V AC Schaltkontakt

Anschlusskabel Heiz-Armatur
 24 V AC Stromversorgung (nur bei bestimmten 

Motorkugelhahn-Typen vorhanden)
0 V AC Stromversorgung
24 V AC Schaltkontakt
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5.8 Mobiler Anschluss für iFerm Nano Solo
(Beispiel gilt für Ausführung 24 V AC, 50/60 Hz + Datenbus; 
angeschlossen wird der Kupplungsteil des Anschlusskabels.) 

Voraussetzung: Installierte iFerm Nano Box, 
die Strom versorgung und Datenbus 
bereit stellt, siehe „5.4 Durchgangsdose – 
Stromanschluss und Datenbus“ auf Seite 40. 

iFerm Nano Box stellt eine frei hängende 
Kupplung bereit, in die iFerm Nano Solo nach 
Bedarf eingesteckt werden kann. 
Angeklemmt werden folgende Kabel:

Anschlusskabel iFerm Nano Solo

24 V AC Stromversorgung (weiß)

0 V AC Stromversorgung (braun)

Modbus RS485 A (gelb)

Modbus RS485 B (grau)
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5.9 Raumtemperaturfühler
(Beispiel gilt für Temperaturfühler in 3-Leiterschaltung, die auch 
bei langem Steuerkabel Mess wertabweichungen minimiert.)

iFerm Nano Box erhält einen 
Temperaturfühler und dient der 
Über wachung der Umgebungs-
temperatur. Die kurze Ausführ-
ung des Temperatur fühlers ist 
optional erhältlich.

Info – 3-Leiterschaltung
Mittels zusätzlicher Leitung zum 
Messwider stand werden zwei 
Messkreise gebildet, die ein 
Herausrechnen des Leitungs-
wider stands ermöglichen. 
Auf diese Weise sind exakte Messungen auch in 
größerer Entfernung vom Regler realisierbar.

Angeklemmt werden folgende Kabel:

Steuerkabel (Verbindung zum Regler)

Ader 1

Ader 2

Ader 3
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Anschlusskabel Temperaturfühler

Ader 1 (weiß)

Ader 2 (braun)

Ader 3 (gelb, Ausgleichsleitung)

Kabelanschlüsse

Klemmenbelegung
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6	 Inbetriebnahme
Sobald iFerm Nano Box ordnungsgemäß montiert und 
mit allen benötigten Kabeln verbunden ist, können Sie 
mit der Inbetriebnahme beginnen. 

 ¨ Testen Sie noch einmal, ob alle Adern fest mit der 
Schraubklemme verbunden sind. 

 ¨ Prüfen Sie alle Kabelverschraubungen auf festen Sitz.
 ¨ Setzen Sie den Gehäusedeckel ordnungsgemäß auf 
und schließen Sie die 4 Schnellverschlüsse mit einer 
Viertel dreh ung nach rechts.

iFerm Nano Box ist nun betriebsbereit. Sobald alle 
verbundenen Kabel ordnungsgemäß verlegt und 
angeschlossen sind, können Sie den Betrieb starten.

 ¨ Kontrollieren Sie iFerm Nano Box in regelmäßigen 
Abständen auf ordnungsgemäßen Zustand.

7 Wartung	und	Pflege
iFerm Nano Box ist für einen dauerhaft wartungs freien 
Betrieb ausgelegt und gegen das Eindringen von Staub 
und Strahl wasser geschützt (IP66). In der Regel reichen 
einfache Reinigungs maßnahmen aus; beachten Sie dazu 
folgende Hinweise:

 ¨ Halten Sie das Gehäuse frei von Staub- und 
Schmutzanhaftungen:

 – Verwenden Sie dazu ein weiches, feuchtes Tuch. 
 – Setzen Sie keine aggressiven, scheuernden oder 

löse mittelhaltigen Reinigungsmittel ein.
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 ¨ Vermeiden Sie den intensiven Kontakt mit 
Flüssigkeiten (z. B. durch Hochdruckreiniger). 

8 Anhang
8.1 Technische Daten

Parameter Wert
Schutzklasse IP66
Größe (H x B x T) Ca. 110 x 110 x 70 mm
Gewicht Ca. 250 g
Betriebs-
bedingungen

Temperaturbereich -10 bis +50 °C  
Vereisung / Betauung nicht zulässig 
Relative Luftfeuchte 25 bis 85 % 
Keine direkte Sonneneinstrahlung

Lager-
bedingungen

Temperaturbereich -25 bis +65 °C  
Vereisung / Betauung nicht zulässig 
Relative Luftfeuchte 25 bis 85 % 
Keine direkte Sonneneinstrahlung

8.2 Störungsbeseitigung
Durch Anschlussfehler kann iFerm Nano Box an ver-
bundenen Geräten Störungen bewirken. Beachten Sie 
dazu folgende Hinweise:

Störung Ursache Behebung
Kurzschluss 
oder keine 
Funktion

Unterbrechung / 
Wackel kontakt.

Alle Klemmstellen prüfen, 
siehe „5 Anwendungsfälle“ 
auf Seite 32.
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Störung Ursache Behebung
Kein Strom. Sicherung defekt. Sicherung ersetzen, siehe 

„4.3.1.1 Stromanschluss 
24 V AC“ auf Seite 26.

Transformator aus ge-
schaltet oder defekt.

Transformator einschalten, 
ggf. reparieren / ersetzen.

Keine Daten-
kommuni-
kation.

iFerm Nano Terminal 
aus geschaltet.

Terminal einschalten, 
ggf. prüfen lassen.

Busabschluss wider-
stand fehlt / defekt.

Beide Enden der 
Datenleitung prüfen.

Keine 
Sensorik / 
Aktorik.

Sensor / Aktor defekt. Sensor / Aktor reparieren, 
ggf. ersetzen.

Wenn die Störung weiterhin besteht oder Sie Ersatzteile 
benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an uns, siehe 
„8.4 Kundendienst“ auf Seite 55. 

8.3 Entsorgung
Am Ende des Lebenszyklus ist iFerm Nano Box fach-
gerecht zu entsorgen: 

 ¨ Sichern Sie das Altgerät gegen unbefugten Zugriff. 

 ¨ Geben Sie das Altgerät auf keinen Fall in 
den Restmüll. Nutzen Sie eine Sammel-
stelle zur Rückgabe und Verwertung von 
Altgeräten. 

 ¨ Beachten Sie die in Ihrer Region geltenden 
Entsorgungs  richtlinien.



552017-08 

Anhang

Änderungen vorbehalten.  |

8.4 Kundendienst
LiquoSystems ist einer der wenigen Markenanbieter 
im Bereich der Kellereitechnik für professionelle 
Tankkühlung und Temperatur regelung. Wir liefern 
Ihnen Kühlmaschinen, Wärmetauscher, Temperatur-
regelungen und Zubehör bis zur schlüsselfertigen 
Installation bei Ihnen vor Ort. 

Bei Fragen zu unseren Produkten oder zur Erweiterung 
und Optimierung Ihrer Anlage wenden Sie sich bitte 
direkt an uns:
LiquoSystems GmbH 

Wilhelmstraße 45 | D-74366 Kirchheim / Neckar
Tel.: +49 7143 891050 | Fax: +49 7143 92868
info@liquosystems.de | www.liquosystems.de
 
Auf der sicheren Seite sind Sie stets mit unserem 
Werkskundendienst und Reparatur service:

Technische Hilfe

Geschäfts-
zeiten:

 
Mo. – Do.:

 
09:00 – 16:30 Uhr

Freitag: 09:00 – 13:00 Uhr

E-Mail: e-kundendienst@liquosystems.de
Telefon: +49 7143 891050

DE
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Rufbereitschaft	
10. September bis 10. November
Mo. – Fr.: 08:00 – 20:00 Uhr
Sa. + So.: 09:00 – 18:00 Uhr
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