
Die moderne Einzelgärsteuerung für einen Tank mit großer Ist- und Soll-
Temperaturanzeige.
Die rückseitige Edelstahlhülse ermöglicht die einfache Montage an einer Tauchschafthülse
am Tank. Das iFerm Nano Tank ist eine Regeleinheit und kann mit der Bedieneinheit iFerm
Nano Terminal zentral bedient und in der Funktion deutlich erweitert werden.

Technische Spezifikationen:
 Anzeigendisplay: Soll- und Ist-Temperatur
 Genauigkeit: +/- 0.5° 
 Auflösung: +/- 0.1°
 Messbereich: -9.9°...+99.9°C
 Reglertypen: PID 
 Betriebsarten: Kühlen, Heizen
 Rückseitige Hülse: circa. 7 x 240mm
 Gehäuse: Kunststoff, PC (Polycarbonat) mit GFS
 Umgebungstemperaturbereich: -10..+40°C
 Versorgung: 24V AC +/- 10%
 Schaltausgänge: 24V AC, 2A
 Anschlusskabel: 6 Meter mit Litze
 Abmessungen: BxHxT: 100x120x330 mm
 Schutzklasse: IP65

Empfehlung:
- Für die einfache und fachgerechte Verdrahtung empfehlen wir die iFerm Nano Box. 
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