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INTRO

HHERZBLUT

H#ERFOLG

Sehr geehrie Leserinnen und Leser,

seit unserer Griindung 1995 beschéftigen wir uns
jeden Tag mit nur einer Frage: Wie kénnen wir unsere
Produkte fiir Sie noch besser machen? RegelméBig
finden wir Antworten auf unsere zentrale Frage. All
unser Herzblut steckt in der Entwicklung unserer
Produkte rund um die professionelle Tankkiihlung
sowie die optimale Garsteuerung. Ausschliefilich in
Deutschland fertigen wir unsere Gerdte, mit denen
unsere Kunden ihren Erfolg im Weinkeller oder im
Brauhaus ausbauen. Kellereien, Winzer, Wein- und
Obstbauern, Winzergenossenschaften und Bier-
brauer setzen auf unsere Markenqualitdt made in
Kirchheim. Im Bereich der kleinen und mittelgroBen
Betriebe sind wir Benchmark. In der Branche haben
sich unsere Maschinen fiir die Gérkiihlung aus der
AquaZero-Serie zu unverzichtbaren Helfern im Keller
entwickelt.

— Expertise seit 1995
— Fertigung aller Produkte in Deutschland

— Benchmark in Tankkiihlung & Temperaturregelung

— 25.000 verkaufte Systeme
— Permanente Weiterentwicklung
— GroBes Zubehdrsortiment

Mehr online: liquosystems.de

Sie suchen einen zuverldssigen Partner fiir die Bier-,
Maische-, Lager-, Wein- und Gartankkiihlung? Rufen
Sie uns jetzt an. Wir beraten Sie unverbindlich. Ein
HéchstmaB an Sachverstand und Qualitdtsanspruch
in der Kalte- und Regeltechnik flir Weinkellereien
und Brauereien ist Ihnen sicher!

Herzlichst lhr

Stephan Wieland
Geschiiftsfiihrer

S qids
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KUHLMASCHINEN

GRUNDE FUR EINE (=

KUHLMASCHINE

SO FUNKTIONIERT

Bedienungs-Display

El_NE LUFT-WASSER- Wassermangelvoralarm Fiillstandsrohr
KUHLMASCHINE GroBe Sammelstdrleuchte Schmutzfanger im Eintritt

. S Externe Fernfreigabe Entleerungshahn auBen
Die AquaZero Luft-Wasser-Kihimaschine mit inte-  Anschlusskabel mit Stecker Austrittstemperatur min. -5 °C

griertem Puffertank und Umwélzpumpe entzieht tiber
einen Kaltemittelkreislauf mit Verdichter dem Kiihl-
tragermedium (Wasser) Warmeenergie und kiihlt
somit das Wasser in einem Wasserkreislauf, tiber
den diese Kélteenergie in die einzelnen Tanks bzw.
Warmetauscher transportiert wird. Die entzogene
Warmeenergie wird (ber einen Ventilator fiir den
Kiihlprozess an die Umgebungsluft abgegeben.

FUNKTIONALER AUFBAU

Die AguaZero ist serienmdBig mit Umwalzpum-
pe, integriertem Puffertank, Schwimmerschalter
flir Wassermangelvoralarm, Bypass, Manometer,
Schmutzfanger, nach auBen gefiihrtem Entleerungs-
hahn, Sammelstdrleuchte, Bedienungs-Display mit
Status- und Fehlermeldung, Kontaktklemme fiir
externe Freigabe sowie Anschlusskabel mit Strom-
stecker ausgestattet.

Puffertank
Bypass mit Manometer
Umwalzpumpe

MEHR DAZU
IM WEB
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KUHLMASCHINEN

EINE LOSUNG

Die Maschinen sparen Raum und
Montagezeit

Das robuste, modulare System der AquaZero bietet
eine grofle Vielfalt in der Prozesskalte fir die In-
dustrie. Standardisierung tber die einfache Konfi-
guration von 0,8 - 500 kW Kalteleistung.

Einfache Installation

und Wartung

Der Kdltemittelkreislauf kompakt und vollsténdig
im Inneren der Kithimaschine verbaut. Kiihlwasser-
leitungsanschliisse fiir Vor- und Riicklauf sind von
aufien gut zugénglich.

Hydraulikkomponenten:
— Umwadlzpumpe

— Bypass mit Manometer

— Puffertank

— Schmutzfdnger am Eintritt
— Entleerungshahn auBen

Rollensatz

Auto-

matische
Befiillung

Heiztem-
perierung

Mobilitat,
\ einfach /
. von A
Kiihimedium nach B Erwdrmen
autom. des
nachspeisen | Produktes
Schall- Uber-
reduzierung \ / laufschutz
~ Leiser Verrohrung —
Betrieb hdher als
e _—  HAnschluss
Abluft- AquaZero
kanal Full Service fiir Ihren Erfolg
Al unter +5 °C
Erwédrmen Umgebung
Waérmeriick- nutzen / \ AuBenauf-
gewinnung stellung
Zweierlei | i
Vorlauftem- ‘?ei‘]’t'e““('i‘g
peraturen LIS 6T Ly
gleichzeitig Rohrnetz Maschine
lang und
/ verzweigt \

2.
Hydraulik-

kreislauf

Pumpen-

drucker-
hohung

AquaZero
Control

EASY
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DAS GROSSE PLUS

— Externe Fernfreigabe
— Wassermangelvoralarm

— Bypass und Manometer

— Schmutzfanger im Eintritt

— GroBe Sammelstdrleuchte

— Anschlusskabel mit Stecker

— Min. Austrittstemperatur -5 °C

Komfort inklusive

LIQUOSYSTEMS.DE i " 7



KUHLMASCHINEN

0,8 kW - 70 kW

Die AquaZero Kiihimaschinen, ausgestattet mit ei-
nem Wassertank und Kreiselpumpe, sind fiir ein
offenes Kuhlkreislaufsystem konzipiert. Ausgepragte
Zuverldssigkeit, Langlebigkeit und eine kompakte
Bauweise zeichnen die Kiihimaschinen aus.

Die durchdachte Konstruktion ist sehr wartungs-
freundlich. Jede Kiihimaschine ist anschlussfertig
sowie funktions- und leistungsgepriift.

+ AUSPACKEN - ANSCHLIESSEN -
ANSCHALTEN

SERIENMASSIG INTEGRIERTE MERKMALE BEI ALLEN GERATEN:

- Min. Austrittstemperatur von -5 °C - Schwimmerschalter fiir Wassermangelvoralarm verbaut - MicroGroove Verfliissiger schmutzunempfindlich

- Anschlusskabel 4 Meter mit Stecker - Digitale Anzeige mit Stor- und Betriebsmeldesignalen (kein Filter ntig)

- Bypass inkl. Manometer im Gerét verbaut - Externe Fernfreigabe iber Nano Terminal mdglich - viele Optionen konfigurierbar und schon montiert,

- Schmutziénger am Wassereintritt verbaut - Verdampfer: Kupfer-Glattrohrschlange z. B. Uberlaufschutz
TYPE KUHLLEISTUNG ABMESSUNGEN GEWICHT CODE
AquaZero 00,65 00,80 kw H345 x L565 x T440 50 kg KGS_19006
AquaZero 01,00 01,20 kW H450 x L750 x T450 90 kg KGS_19010
AquaZero 01,40 01,60 kW H450 x L750 x T450 90kg KGS_19014
AquaZero 01,70 02,00 kW H450 x L750 x T450 90 kg KGS_19017
AquaZero 02,70 03,00 kW H470 x L1000 x T520 150 kg KGS_19027
AquaZero 03,50 04,00 kW H470 x L1000 x T520 160 kg KGS_19035
AquaZero 05,00 05,80 kW H570 x L1000 x T520 160 kg KGS_19050
AquaZero 05,80 06,50 kW H570 x L1000 x T520 180 kg KGS_19058
AquaZero 06,00 06,90 kW H1220 x L720 x T670 140 kg KGS_19060
AquaZero 06,50 07,70 kW H1220 x L720 x T670 175 kg KGS_19065
AquaZero 10,50 12,00 kW H1600 x L880 x T750 250 kg KGS_19105
AquaZero 13,50 15,00 kW H1600 x L880 x T750 260 kg KGS_19135
AquaZero 16,50 21,00 kW H1970 x L1450 x T900 500 kg KGS_19165
AquaZero 19,00 25,00 kW H1970 x L1650 x T900 460 kg KGS_19190
AquaZero 22,00 30,00 kw H1970 x L1650 x T900 470 kg KGS_19220
AquaZero 27,00 35,00 kW H1970 x L1650 x T900 540 kg KGS_19270
AquaZero 32,00 42,00 kW H1970 x L2600 x T900 470 kg KGS_19320
AquaZero 38,00 50,00 kW H1970 x L2600 x T900 900 kg KGS_19380
AquaZero 50,00 64,00 kW H1970 x L2600 x T900 1000 kg KGS_19500
AquaZero 54,00 70,00 kW H1970 x L2600 x T900 1150 kg KGS_19540

Kiihlleistung bei +15 °C Austrittstemperatur und +20 °C Eintrittstemperatur sowie +32 °C Umgebungstemperatur

8 LIQUOSYSTEMS.DE



Kuhimaschinen in
Lagerfertigung
(MadeToStock, MTS)

25 vorgefertigte Kiihimaschinen, direkt aus dem
Lager abrufbar, schnelle Lieferung:

2 Vlersionen:

- Grundversion bis 15 kW + Uberlaufschutz
+Rollensatz

- Grundversion ab 21 kW + Uberlaufschutz
+ AuBenaufstellung

- Breite Palette an Funktionen serienméBig
integriert

KUHLMASCHINEN

Kiithimaschinen in
Auftragsfertigung
(MadeToOrder, MTO)

Durchgangig mafBgeschneiderte Kiihimaschinen
flir maximale Flexibilitét. Dank einer breiten Aus-
wahl an Optionen nahezu unendliche Konfigura-
tionsmdglichkeiten:

3 Versionen:

- Grundversion (Juftgekihlt), wassergekiihlt und
AquaZero in Kombination mit Riickkiinhler

- Ab AquaZero 21 kW Warmer(ickgewinnung
verfligbar

- Ab AquaZero 21 kW mit zweitem separaten
Hydraulikkreislauf

- Erweiterter Leistungsbereich bis zu 500 kW

- Breite Palette an Funktionen serienméBig integriert

- Problemlose Auslegung mittels Kiihlleis-
tungsrechner: www.liquosystems.de

TYPE CODE
AquaZero 00,65 KGS_19006

TYPE CODE
AquaZero 02,70 KGS_19027
AquaZero 03,50 KGS_19035

MADE BN

TYPE
AquaZero 06,00
AquaZero 06,50

CODE
KGS_19060
KGS_19065

TYPE
AquaZero 10,50
AquaZero 13,50

CODE
KGS_19105
KGS_19135

TYPE CODE

AquaZero 01,00 KGS_19010
AquaZero 01,40 KGS_19014
AquaZero 01,70 KGS_19017

LIQUOSYSTEMS.DE

TYPE CODE
AquaZero 05,00 KGS_19050
AquaZero 05,80 KGS_19058

TYPE

AquaZero 16,50
AquaZero 19,00
AquaZero 22,00
AquaZero 27,00

CODE

KGS_19165
KGS_19190
KGS_19220
KGS_19270



KUHLMASCHINEN

AquaZero Zubehor

WANDKONSOLE

Zur schallgeddmmten Wandbefestigung der AquaZero
Serie bis zur Type 05,80.

TYPE CODE

Wandkonsole 4AME00847

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Stahl, verzinkt
250 kg

Material

Max. Belastung

10
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GLYKOLGEMISCH 34 %

Kanister mit 25 Litern. Diese fertige Glykolmischung
kann sofort in das Kihlkreislaufsystem eingefiillt
werden.

TYPE CODE

25-Liter-Kanister HKL_Gly_25

Kompakt und zuverldssig:
Technik made in Germany

ZUBEHOR OPTIONAL CODE
It:){iosl lgg ’sgézk,w Latero KGS_192001
T (s _tozo02
s (65 _toz003
T (65 192004
N KGS_197006
iﬁ%hg[t)z é\veuaZero KGS_192007
aLljt;Szczh(lJ]E)Z ?V(GuaZero KGS_192008
LA K6S_197011
s oo Aauazero KBS_192012
Ty et KGS_192013
;It?iét;rggivvemng Aquazero KGS_192014
ﬁiusﬁggfi;gs;&l/lung Aquazero KGS_192021
?s%%:ggfibe\elllung AquaZero KGS_192022
i (Gs_ 197023
ey e auazere KGS_192024
aAtL)JgZ[?SBfE{I?IHUHQ AquaZero KGS_192025
Egﬂ;pggdk%ck AquaZero G5, 197031
Etl; g%%ngw ok AquaZero KGS_192032
Zélf;;%%dliuwck Aquazero KGS_192033
ﬁ:ﬁ;r;sﬂ)sche Befiillung e e
ib Iifgyi%aELVAquaZero KGS_192053
§5 I;%gﬁ{,vmuazem KGS_192054
AquaZero Control KGS._197065

EASY | Extern

LIQUOSYSTEMS.DE



KUHLMASCHINEN

16 kW - 41 kW

Diese Generation von Kiihimaschinen bietet die neu-
esten technischen Innovationen wie ein eingebautes
Hydronikmodul mit Pumpe und Expansionstank.
Dadurch ist die Installation auf einfache Arbeiten wie E
Anschluss der Stromversorgung sowie der Wasser-
zu- und -riicklaufleitungen beschrénkt. Das Gerdt
umfasst ein oder zwei zweistufige Axialventilatoren
mit horizontalem Luftauslass fiir einen auBergewdhn-
lich leisen Betrieb.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Stromversorgung
Phit 400-3-50

Wasserein-/-aus- Ll ol gl

ey h (16, 21 kW)
i1 e 1-1/4 Zoll Innengewinde
Vorlauf S1 +7°C

Vorlauf S2 bei Bestellung konfigurierbar
gfﬂs;;ggfmh AUBEN 10 2 bis +45 °C = % ;
Gehduse lackierte Stahlbleche S —
KUHLMENGE KUHLLEISTUNG ABMESSUNG
544 n 16,5 kW H1579 x L1136 x T522
712hl 21,6 kW H1579 x L1136 x T522
910 hl 27,6 kW H1790 x L995 x T760
1.108 h 33,6 kW H1790 x L995 x T760
1.365 41,4 kW H1790 x L995 x T760
Kihlleistung bei +7°C Vorlauf und +12°C Riicklauf sowie +35°C AuBenlufttemperatur
KUHLMENGE KUHLLEISTUNG ABMESSUNG
527 hl 16,0/17,0 kW H1579 x L1136 x T559
666 hl 20,2 /21,7 kW H1579 x L1136 x T559
913hl 27,7 /29,9 kW H1790 x L995 x T760
1.078 hl 32,7 /333 kW H1790 x L995 x T760
1.312hl 39,8/40,9 kw H1790 x L995 x T760

Heizleistung: Wasserein-/-austrittstemperatur +40°C/+45°C und +7°C Umgebungstemperatur

LIQUOSYSTEMS.DE

GEWICHT
189 kg
208 kg
255 kg
280 kg
291 kg

GEWICHT
206 kg
223 kg
280 kg
295 kg
305 kg

MINIMALE VORLAUF-
TEMPERATUR: -8 °C

CODE

KGS_0018_C
KGS_0022_C
KGS_0026_C
KGS_0032_C
KGS_0040_C

CODE

KGS_W1017_C
KGS_W1021_C
KGS_W1026_C
KGS_W1033_C
KGS_W1034_C

MEHR DAZU
IM WEB

n



39 kW - 80 kW

Die Carrier AquaSnap Fliissigkeitskiihler-Baureihe
ist ab sofort mit dem Kéltemittel R-32 lieferbar.

Carrier, ein weltweit flihrender Hersteller hochmo-
derner Klimatisierungs-, Kihl- und Heizldsungen,
ist ein Unternehmen der Carrier Global Corporation
(NYSE: CARR), einem Anbieter innovativer Heiz-,
Liftungs- und Klimatechnik (HLK) wie auch Kélte-,
Brandschutz-, Sicherheits- und Gebdudeautomatis-
ierungstechnik.

Die Baureihe deckt einen Leistungsbereich von 40
bis 940 kW ab.

AquaSnap mit dem Kaltemittel R-32 erfiillt die An-
forderungen einer Vielzahl von Anwendungen. Die
Baureihe bietet jetzt eine noch breitere Spanne der
Betriebsbedingungen, ist bei AuBenlufttemperaturen

KUHLMENGE KUHLLEISTUNG
1.296 h 39,3 kW
1.471 hl 44,6 KW
1.712hl 51,9 kW
1.927 hl 58,4 kW
2201 hl 66,7 kW
2593 hl 78,6 kW

KUHLMASCHINEN

von bis zu 48 Grad Celsius einsetzbar und verfligt
iiber die besten Technologien von Carrier fir ma-
ximale Effizienz unter allen Bedingungen, darunter:

- mehrere Scrollverdichter fiir alle Lastanforderungen.

- hartgelotete asymmetrische Plattenwérmetauscher
mit echtem Zweikreis-Konzept fir hohe Leistung
sowohl unter Voll- als auch unter Teillastbedin-
gungen.

- intelligente  Energietiberwachungsfunktion — mit
Echtzeit-Leistungsinformation und  Energiever-
brauchsmessung.

- Greenspeed®-Intelligenz bei den Premium-Ver-
sionen. drehzahlgeregelte Ventilatoren und dreh-
zahlgeregelte Pumpen.

AquaSnap Gerate sind ab sofort mit Kaltemittel R-32
lieferbar.

ABMESSUNG GEWICHT
H1330 x L2050 x T1061 488 kg
H1330 x L2050 x T1061 496 kg
H1330 x L2050 x T1061 519 kg
H1330 x L2050 x T1061 531 kg
H1330 x L2050 x T1061 545 kg
H1330 x L2050 x T1061 562 kg

Kiihlleistung bei +7 °C Vorlauf und +12 °C Riicklauf sowie +35 °C AuBenlufttemperatur

12

AquaSnap Control PLUS [Bedieneinheit], integriert

_ NEU:
KALTEMITTEL R-32

+

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Stromversorgung V-Ph-Hz 400-3-50
Wasserein-/-aus-

tritts-Anschlisse 2-Zoll-Auengewinde

Vorlauf $1 +7°C

Vorlauf S2 bei Bestellung konfigurierbar

ggf;;f:gfmh AUBEI™ 1096 bis 445 °C

Gehduse lackierte Stahlbleche
CODE
KGS_0041_C
KGS_0045_C
KGS_0050_C
KGS_0060_C
KGS_0070_C
KGS_0080_C

LIQUOSYSTEMS.DE



KUHLMASCHINEN

AquaSnap und AquaSnap PLUS Zubehor

GLYKOLGEMISCH 34 %

Kanister mit 25 Litern. Diese fertige Glykolmischung
kann sofort in das Kihlkreislaufsystem eingefillt
werden.

TYPE CODE

25-Liter-Kanister HKL_Gly_25

BODENKONSOLENPAAR

|deal flir die Kuhlmaschinen flir einen hoheren
Bodenabstand. Z.B. bei Schnee oder Starkregen

TYPE CODE
Bodenkonsolenpaar 600 mm 4ME00840
Bodenkonsolenpaar 1000 m 4ME00841

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Lédnge 600/1000 mm
Breite x Hohe 220 x 95 mm
. 600: 474 kg
Stiiztlast pro Fuf 1000: 645 kg
Material UV—stabiI_isiert—
er Gummi
LIQUOSYSTEMS.DE

HYDRAULIKSYSTEM SET

Dieses Set beinhaltet alles fiir den Aufbau eines
geschlossenen Hydraulik-Kreislaufs. Abgestimmt
fiir die AquaSnap Serie auf Seite 11.

TYPE CODE

Hydrauliksystem Set HKL_SET_S_G_SE

DAS GROSSE PLUS

— abgestimmtes Zubehor

— alles aus einer Hand
— Qualitdtsprodukte

AQUASNAP CONTROL [BEDIENEINHEIT]

Einfache Bedieneinheit fiir die Kiihimaschinen
AquaSnap. Ideal, wenn die Maschine aufien platziert
ist und Sie diese von innen bedienen machten.

TYPE CODE

AquaSnap Control
[Bedieneinheit]

KGS_F_015_C

MEHR DAZU
IM WEB
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DIE GWF VERTRAUT AUF DIE
SYSTEME VON LiquoSystems

Mehr als 2.100 Winzer, iiber 1.200 Hektar Reb-

flache: Die Winzergemeinschaft Franken eG (GWF)
zahlt zu den sechs groBten Winzergenossenschaf-
ten Deutschlands. Beheimatet ist die GWF im un-
terfrdnkischen Kitzingen im gleichnamigen Land-
kreis. Zu Hause ist die Gemeinschaft im gesamten
frankischen Weinanbaugebiet: Zwischen Spessart
und Steigerwald, Saaletal und Tauberfranken be-

wirtschaften die Mitglieder ihre Weinberge. 1959
gegriindet, werden seither in namhaften frdnkischen
Lagen Spitzenweine erzeugt. Das Einzugsgebiet aus
Toplagen ist riesig: von GroBostheim bis Zeil am
Main und von Hammelburg bis ins Taubertal. Das
milde Klima und die mineralstoffreichen Bdden in
diesen Regionen bieten die besten Voraussetzun-
gen fiir genussvolle Weine. Das Weinsortiment um-

fasst neben Silvaner im Bocksbeutel alle géngigen
frankischen Rebsorten. Jede Weinregion, jede Ein-
zellage und jeder Winzer verleiht den Weinen ihre
charakteristische Note. In zahlreichen nationalen
und internationalen Weinwettbewerben erhalten die
GWF-Weine regelmdBig Auszeichnungen.

Erster Kellermeister ist Christian Baumann. Seit
1989 ist er an Bord und durch und durch mit dem

Fotos: GWF Frankenwein




Kulturgut Wein vertraut. Aufgewachsen in einer
Winzerfamilie war sein Lieblingsspielplatz als
Kind schon der Weinberg. Da kommt es nicht
von ungefdhr, dass der Techniker fir Weinbau
und Kellerwirtschaft seiner groBen Leiden-
schaft auch noch im Nebenerwerb nachgeht
und selbst Weinbau betreibt.

,Die Zusammenarbeit mit LiquoSystems besteht
schon Gber 20 Jahre®, erinnert sich Christian
Baumann. ,Wir setzen sehr erfolgreich auf die
kontrollierte Garkiihlung des Nano Systems von
LiquoSystems. Sie ist zuverldssig, robust und
gut visualisierbar.” Sowohl in der Garliberwa-
chung als auch in der Ventilsteuerung ist
LiquoSystems fester Partner an der Seite der
GWF. Kellermeister Christian Baumann freut
sich, die neueste Version der Kilhlsteuerung
nutzen zu konnen: ,Per PC kann sich mein
Team zu jeder Zeit einloggen. Im Keller bedi-
enen wir das Terminal per Touch-Screen. Jede
erforderliche Information kénnen wir mit weni-
gen Klicks sofort abrufen.” 300 Tanks sind mit
der Technik von LiquoSystems ausgeriistet. Die
direkte Anzeige und Anderung der Gértemper-
atur an jedem einzelnen Tank durch Nano Top
wird zusdtzlich per Zugriff durch die zentrale
Bedienung Nano Terminal sowie via Web-In-
terface per PC ermdglicht. Das verspricht die
komplette Ubersicht des Gérkellers per Mausk-
lick.

Das Frankische Weinland liegt am Maindreieck
und wird umrahmt von Spessart, Rhon,
Steigerwald und Lieblichem Taubertal.

In der GWF sorgen Winzer und Kellermeister auf
rund 1.200 ha Rebflache fiir richtig gute Weine,
fiir die sie regelméaBig ausgezeichnet werden.

Pl
bt

GWF

Alte ReichsstraBe 70
97318 Kitzingen

Telefon: +49 932170050

info@gwf-frankenwein.de
www.gwi-frankenwein.de

15



RAUMKUHLUNG




RAUMKUHLUNG

- B
129 m® - 472 m? -

Diese Raumklimatruhe vereint attraktives Design

mit Vielseitigkeit und eignet sich so fir alle An- TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
wendungsumgebungen, von grofen Rdumen oder
. o . Stromversorgun

Weinkellern bis hin zu Flaschenlagern und Biros. V-Ph-Hz aung 230-1-50

Das Gerat ist sehr schlank und findet {berall einen )

Montageplatz, etwa an der Wand oder an der Decke l/‘/.?tsire'”;]/lf?‘us‘ Ia/ 420l ;
und fligt sich harmonisch in die Umgebung ein. Die ris-AnSeitsse finengewinde
Raumklimatruhe besticht durch einfache Installation, Wassereintritts- min. +5 °C
extrem leise laufende Ventilatoren und geringen En-  temperatur max. +80 °C
ergieverbrauch. Die integrierte Ventiltechnik spart Einsatzbereich +5°C bis +32 °C
aufwendige Installationsarbeiten, Kosten, Zeit und Gehi Kunststoff / Metal
Geld. Einfach Vor- und Riicklauf anschlieBen, fertig. ehduse unststoff / Meta

RAUMVOLUMEN KUHLLEISTUNG ABMESSUNG GEWICHT CODE

115 m? 1,3 kW H607 x L840 x T252 20 kg RKT_42N135
290 m? 3,2 kW H607 x L1.200 x T252 28 kg RKT_42N325
515m? 5,7 kW H607 x L1.400 x T252 34 kg RKT_42N435
720 m? 8,0 kW H607 x L1.800 x T252 44 kg RKT_42N645

Kiihlleistung: Wassereintrittstemperatur +7 °C und Wasseraustrittstemperatur +12 °C sowie +27° C Lufteintrittstemperatur

Guntner + HALLEN - LAGER - KUHLUNG m r
500 m? - 3000 m3 t.
1 :
Hocheffizienteundleistungsstarke Lagerkiihlung. Ide- T A T TN = d
alfiiroptimale Flaschenlager- oder Tanklagerkiihlung.
Diese Gerdte (iberzeugen durch folgende Anwen- , o "~
dungsvorteile: hohe Wérmeaufnahme auf Kleiner Lamellenteilung 7.0 mm Aluminium
Flache, hohe Luftme.nge, guter kaungsg_rad, hoh_e Einsatzbereich -30°°C bis +40 °C
Luftwurfweite und wirkungsvolle Luftverteilung. Die 3
breit angeordneten Kiihllamellen von 7,0 Millimeter Gehiuse pulverbeschichtete Alumini- |
verhindern, dass sich die Warmeaustauschflache um-Magnesium-Legierung S —
durch  Staubpartikel verklebt. Fiir Wasser und
Glykolgemisch geeignet.
RAUMVOLUMEN KUHLLEISTUNG ABMESSUNG WURFWEITE CODE VENTILATOREN
500 m? 3,3 kW H430 x L1203 x T497 21m LKT_0330_2_C 1
750 m? 5,2 kW H1360 x L645 x T685 37rm LKT_0520_2_C 1
1.500 m? 10,5 kW H2250 x L645 x T685 Am LKT_1050_2_C 2
2.250 m® 15,4 kW H3240 x L685 x T645 43m LKT_1538_2_C 2
3.000 m® 20,0 kW H4130 x L685 x T645 44m LKT_1998_2_C 3
Kiihlleistung: Wassereintrittstemperatur +7°C und Wasseraustrittstemperatur +12°C sowie +15°C Lufteintrittstemperatur
MEHR DAZU
IM WEB

LIQUOSYSTEMS.DE 17



RAUMKUHLUNG

750 m? - 2250 m?

Diese Raumklimatruhe ist fir alle Arten von klei- Doppelter Deflektordiffusor mit JET + Technologie

nen oder groBen Flachen ausgelegt (Industrie-  als Standard.

bauten oder Werkstétten, Lagerhallen, groBe

Laden, Garagen usw.). Antibakterielle Kondensatablaufwanne mit integrier-
tem Schnellanschluss fiir Kiihlung oder reversible

Hervorragende Diffusion durch patentierte JET +  Anwendungen.

Doppelbiegetechnik, Liiftermotorenmontage mit

HEE-Ventilator und stromlinienférmiges Laufrad,
das den besten Kompromiss zwischen Luftleis-
tung und akustischem Komfort bietet.

RAUMVOLUMEN KUHLLEISTUNG ABMESSUNG GEWICHT CODE

750 m? 54 kW H460 x L646 x T412 26 kg RKT_42AM35_2_C
1.000 m? 74 kW H555 x L700 x T429 34kg RKT_42AM40_2_C
1.500 m? 11,2 kW H618 x L813 x T429 44 kg RKT_42AM45_2_C
2.250 m? 15,3 kW H714 x L918 x T524 56 kg RKT_42AM50_2_C

Kihlleistung: Wassereintrittstemperatur +7 °C und Wasseraustrittstemperatur +12 °C sowie +27 °C Lufteintrittstemperatur

i F

kb
A AL [2x: 2.3 v

Pha e Andich

MEHR DAZU
IM WEB
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KUHLMASCHINEN

IdroFan, IdroFlow, IdroStream Zubehor

" &
- Mo

IdroFlow Nano IdroControl IdroFlow Wandhalterung IdroFan Control
Dieses Nano IdroControl Set beinhaltet alles, Einfache stahllackierte Trégerkonsolen. Bedieneinheit fiir die Einstellung der Raumtempera-
was Sie fiir die Ansteuerung der IdroFlow oder tur und der Ventilatordrehzahl des IdroFan.

IdroStream Geréte benGtigen.

TYPE CODE TYPE CODE TYPE CODE

Nano IdroControl Nano_200 Wandhalterung RKT_42AM_WHA IdroFan Control
RR_002_C
[Raumtemperaturregler]

Motorkugelhahn

Edelstahl-Grundkdrper mit Antriebseinheit und zehn
Meter Kabel. Stellungsanzeige und automatische Riick-
stellung, somit einfache Modernisierung von Magnet-
ventilen ohne Anderung der Elektroinstallation. Vorteile
eines Motorkugelhahns gegentiber einem Magnetventil:
- keine Ausfdlle durch Kalk- oder Schmutzpartikel

- keine Druckschldge auf das Hydrauliksystem

TYPE CODE
IdroFlow Motorkugelhahn 3/4”  2ET05420 DAS GROSSE PLUS
[droStream Motorkugelhahn 1-1/4"  2ET05440 — Einfache Installation

— Hohe Wurfweite
— Inkl. Kondensatwanne
— Decken- oder Wandmontage

LIQUOSYSTEMS.DE 19



WARMETAUSCHER
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WARMETAUSCHER

-

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN c ) ﬂ
Stutzenldnge bis r'l,‘Q)

KiihIplatten mit Einschraqbstutzen fir dig einfache einschlieBlich Stitzteller 180 Millimeter _
Selbstmontage. Spart Zeit und aufwendige sowie Inklusive
teure SchweiBarbeiten am Tank. Die Kihiplatten Betriebsdruck max. 4 bar Montagesatz
sind auf Hochglanz elektropoliert. Diese Behand- Edelstahl V4A

lung der Oberflache erleichtert das Reinigen, weil ~ \Verkstof elektropoliert

sich fast keine Weinsteinablagerungen bilden.

KUHLVOLUMEN ABMESSUNG KUHLOBERFLACHE ANSCHLUSS CODE

ANSCHLUSS KURZSEITIG
25| H500 x B370 0,37 m? 1/2 201l - AG BP 054

30 hl H750 x B370 0,56 m? 1/2 Zoll - AG BP 074

50 hi H1000 x B370 0,74 m? 1/2 201l - AG BP 104

60 hl H1250 x B370 0,93 m? 1/2 201l - AG BP 124

75l H1500 x B370 111 m2 1/2 20l - AG BP 154 X

87 hi H1750 x B370 130 m2 1/2 Zoll - AG BP 174 .

100 hl H2000 x B370 148 m2 1/2 201l - AG BP 204 *
15hl H2250 x B370 1,67 m2 1/2 20l - AG BP 224 A N
130 hl H2500 x B370 1,85 m2 1/2 201l - AG BP 254 : .:
145 h H2750 x B370 2,04 m? 1/2 Zoll - AG BP 274 o
160 i H3000 x B370 2,22 m? 1/2 201l - AG BP 304 ‘ "
180l H3500 x B370 2,50 m2 1/2 Z0ll - AG BP 354 / ’
200 i H4000 x B370 2,96 m? 1/2 Zoll - AG BP 404

Andere Abmessungen, Anschliisse, Befestigungen auf Anfrage!

KUHLVOLUMEN ABMESSUNG KUHLOBERFLACHE ANSCHLUSS CODE ANSCHLUSS LANGSSEITIG
25 h H500 x B370 0,37 m? 1/2 201l - AG BP 054_S :
30l H750 x B370 0,56 m2 1/2 201l - AG BP074_S

50 hl H1000 x B370 0,74 m? 1/2 201l - AG BP104_S

60 hi H1250 x B370 0,93 m? 1/2 201l - AG BP124_S

75l H1500 x B370 111 me 1/2 200l - AG BP154_S

87hl H1750 x B370 130 me 1/2 200l - AG BP174_S

100 hi H2000 x B370 148 m2 1/2 2011 - AG BP204_S

115l H2250 x B370 167 m2 1/2 2011 - AG BP224_S

130l H2500 x B370 1,85 m2 1/2 201l - AG BP254_S

145 H2750 x B370 2,04 m? 1/2 2011 - AG BP274_S

160 h H3000 x B370 2,22 m? 1/2 201l - AG BP 304_S

180 h H3500 x B370 2,59 m2 1/2 201l - AG BP 354_S

200l H4000 x B370 2,96 m2 1/2 2011 - AG BP 404_S

Andere Abmessungen, Anschliisse, Befestigungen auf Anfrage!

MEHR DAZU
IM WEB
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WARMETAUSCHER

[ [

KURZSEITIG
Mini-KiihIplatte mit Einschraubs.t.utzgn fﬂ( die ei"n— TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN '
fache Selbstmontage. Geeignet fiir die kleinen Gar- o
tanks namhafter Hersteller mit einem 300-mm-Mann- Stutzenlange bis 182 Millimet

eniol Ai “ einschlieBlich Stiitzteller fHimeter
loch. Zum Beispiel die TankgroBen: 325, 525, 625
Liter usw. Die Kiihlplatten sind aus V4A-Edelstahl mit Betriebsdruck max. 4 bar

einem auf Hochglanz elektropolierten Finish gefertigt.

Edelstahl V4A

Dieses Finish sorgt ftir eine effiziente Reinigung. Werkstoff elekiropoliert
= = = Inklusive

KUHLVOLUMEN ABMESSUNG KUHLOBERFLACHE ANSCHLUSS CODE Montagesatz
12 hl H350 x B270 0,189 m? 1/2 Zoll - AG BP 035 .
17h H500 x B270 0,270 m2 12201-AG  BP 050 =/ £) b=
25hl H700 x B270 0,378 m? 1/2 Zoll - AG BP 070 IE

LANGSSEITIG

Mini-Kihlplatte mit Einschraubstutzen fiir die ein- TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

fache Selbstmontage. Geeignet fiir die kleinen Gér- o

tanks namhafter Hersteller mit einem 300-mm-Mann- Sltutz?]rllllaglgehblss el 42 Millimeter

loch. Zum Beispiel die TankgroBen: 325, 525, 625~ cinSchiieBlich Stuizteler

Liter usw. Die KiihIplatten sind aus V4A Edelstahl mit Betriebsdruck max. 4 bar

einem auf Hochglanz elektropolierten Finish gefertigt.
Dieses Finish sorgt fiir eine effiziente Reinigung. Werkstoff

KUHLVOLUMEN ABMESSUNG KUHLOBERFLACHE
12l H350 x B270 0,189 m?

17l H500 x B270 0,270 m?
25 h H700 x B270 0,378 m?
ZUBEHOR

1 Lochhohrer 21 mm [1/2 Zoll]

Hartmetallbohrer mit Industriequalitét, nicht mit herkmmlicher Baumarktware zu vergleichen.

fiir eine komfortable Verteilung auf den Lochbohrer. Verldngert die Lebensdauer des Lochbohrers. i 3
Z_W_0010

2 Schmierkiihlstift

3 Handentgrater
Handliches, universelles Entgratwerkzeug mit auswechselbarer Klinge.

MEHR DAZU
IM WEB

Edelstanl V4A
elektropoliert

ANSCHLUSS CODE
1/2 Zoll - AG BP 035_S ~

- ﬂ
12201-AG  BP0S0_S Inklusive @. -7
1/2 2011 - AG BP 070_S Montagesatz "
CODE 8 1

Z_W_0002

DAS GROSSE PLUS

— hohe Lagerverfiigbarkeit

— hochwertige Verpackung

— Kiihlplatten-Stutzen verstarkt

— Kiihischlauch und Kiihiplatten elektropoliert
— GEKA plus Kupplungen am KiihIschlauch

LIQUOSYSTEMS.DE



Réhrbiindelwdrmetauscher fir die Erwdrmung oder
Kihlung diinnflissiger Medien mit geringem Fest-
stoffanteil (z. B. Mostriickkiihlung, Systemtrenner
flir Gemiisekiihlbdder, Vorkiihlung fiir die Spiritu-
osen-Filtrierung). Der Tauscher besteht aus mehre-
ren kleinen Rohren, durch die i. d. R. das Produkt
flieBt. Diese Réhren sind von einem groBeren Man-
telrohr umgeben und verschweift, durch welches im
Gegenstrom das Kiihl- oder Heizmedium strémt.

WARMETAUSCHER

Als Standard wird der Rohrbiindelwdrmetausche
mit Milchgewinde-Anschliissen und Wandhalter-
ung geliefert.

Individuelle Anderungen wie zum Beispiel
zwei mal drei Meter anstatt einem Sechs-
Meter-Rohrbiindel oder ein fahrbares Boden-
gestell sind auf Anfrage erhdltlich.

KUHLLEISTUNG KUHLMITTEL FORDERMENGE PRODUKT FORDERMENGE
9kWh 1,5m3h 0,5 ms/h
12 kWh 2,0m¥/h 0,7 mé/h
25 kWh 4,5msh 1,5 m¥h
65 kWh 12,0 m3h 4,0me/h
115 kWh 20,0 m¥/h 7.0 m3h
WARMETAUSCHER

Simplex, der Kiihlschlauch fir schnelle und flexible
Kihlung. Aus hochwertigem V4A-Edelstahlspiral-
rohr fiir effiziente Warmeiibertragung. Im Gegensatz
zu herkémmlichen Wellrohren erleichtert die geringe
Oberfldchenwellung (spiralférmig) den Warmetiber-

LiquoSystems Kiihlschlauch

Edelstahlspiralrohr

Edelstahlwellrohr

gang und die Reinigung. Zum einen bilden sich
keine Wassersdcke beim stromenden Kiihlwasser,
zum anderen kann sich das Gdrgut nicht zwischen
den spiralférmigen Wellungen einlagern. Einfach in
das Spundloch einfiihren und mit dem Kiihlwasser

Herkommlicher Kiihlschlauch

Wassersacke

leichte Ablagerung starke Ablagerung
Vorteil: Geringe Ab-
lagerung auBen an Nachteil: Die entstehenden
den Spiralmulden und : Wassersdcke bzw. Wasserverwir-
keine Bildung von Spiralmulde belungen in den Wellen und die
Wassersécken durch die Ablagerungen in den tiefen Rillen
spiralformige Durchstro- des Wellrohrs auBen bilden einen
mung des Kiihimediums. Isolationsfilm. Dieser verringert
Deshalb optimaler Kalte-/ den Kélte-/Warmeilbergang sehr
Warmetibergang. stark.

KUHLVOLUMEN BAULANGE KUHLOBERFLACHE ANSCHLUSS CODE

10 hl 1.000 mm 0,18 m?2/0,4 kW GEKA plus KSR_5010

20 hl 2.000 mm 0,35m?2/0,8 kW GEKA plus KSR_5020

25l 2.500 mm 0,44 m2/1,0 kW GEKA plus KSR_5025

30hl 3.000 mm 0,53 m?2/1,2 kW GEKA plus KSR_5030

40 h 4.000 mm 0,70 m2/1,6 kW GEKA plus KSR_5040

50 hl 5.000 mm 0,88 m2/2,0 kW GEKA plus KSR_5050

LIQUOSYSTEMS.DE

GEWICHT LANGE CODE

50 6 RWT_0009
70 6 RWT_0012
90 6 RWT_0025
100 6 RWT_0065
150 6 RWT_0115

verbinden. Eine zusétzliche Bohrung am Silikon-
stopfen ermdglicht das Aufstecken einer Garrohre.
Mit einem Adapter ldsst sich auch der CO2-
Volumenstromsensor TopFlow einbinden. Eine ide-
ale Ergdnzung zu den mobilen Einzelgérsteuerungen.

%

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Silikonstopfen Spundloch DN50 mit

(lebensmittelecht) Zusatzbohrung
V4A-Edelstahlspiralrohr
U (i elektropoliert | Messing
Biegeradius min. 80 Millimeter
Betriebsdruck max. 6 bar

23



GARSTEUERUNG
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GARSTEUERUNG

Nal(o Solo, Nano Fix, Nano Pilot

Nano Tank, Nano/'%p und Na{;:) Terminal
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Das Nano Solo ist komplett mit Temperatursensor,
Motorkugelhahn und GEKA-Plus Bajonettverschrau-
bungen montiert. Sie missen nur noch das Gerét
an die Stromversorgung und an die Kiihlwasserzu-
fuhr anschlieBen. Ubersichtlich mit groBer Ist- und
Soll-Temperaturanzeige. Die  Edelstahlriickplatte
ermdglicht viele Installationsorte mit dem zustz-
lichen Expanderspanner.

Mobile Einzelgérsteuerung:
- Motorkugelhahn 1/2”
mit GEKA Plus
- Ist- und Soll-Anzeige
- Temperatursensor 5 Meter mit Gewicht
- Anschlusskabel mit Stecker 5 Meter
- Edelstahl-Halteblech fiir flexible Montage
- Schutzklasse IP 65

Vorteile gegeniiber

vergleichbaren Produkien:

- GEKA PLUS Kupplungen

- Sensorgewicht

- FixFlex variables Spannband

- Edelstahl-Riickplatte mit Haken und Mittelrundung
fiir Montage an Tauchschatthiilse,
Probehahn, Leiterbiigel etc.

TYPE CODE

Nano Solo | 230 Volt MKH Nano_045

LIQUOSYSTEMS.DE

GARSTEUERUNG

Das Nano Fix ist ein steckerfertiger Temperaturregler
fiir einen Tank.

Der Motorkugelhahn wird fix in der Kiihlwasservor-
laufleitung installiert.

Das Nano Fix kann mit den beiliegenden Mon-
tagelaschen einfach an der Wand montiert werden
oder mit einer separat erhdltlichen Montageplatte
iber eine Rohrschelle an Rohren.

Das Steckernetzteil, der Temperatursensor und der
Motorkugelhahn mit jeweils ~5 Meter Kabel sind
schon am Gehduse angeschlossen.

Sie bendtigen somit keine Elektroinstallation.

TYPE CODE

Nano Fix Nano_300

Nano Pilot hebt das Temperieren Ihres Produktes auf
ein neues Niveau: komfortabel und smart.

Temperierung Plug & Play

fiir maximal fiinf Fermenter

- Einfache und unkomplizierte Plug-&-Play-An-
wendung.

- Steuerung und Kontrolle von fiinf Tanks mit
individueller Vorgabetemperatur.

- Betriebsarten: Monitoring, Kiihlen oder Heizen

- Anzeigen: Ventilstatus, Alarm, Betriebsart,
Rezeptanwendung, Ist-Temperatur, Soll-
Temperatur, Bezeichnung

Umfangreiches Zubehor im

Lieferumfang mit dabei:

- Kurvenanzeige (Ist-/Soll-Temperatur, Dichte,
Skalierung)

- Tankgruppierung (Tankfrontperspektive, Gruppen
Zugriff)

- Web-Interface (Fernzugriff durch RJ45 Buchse
(LAN))

- Rezeptverwaltung mit acht Profilen (temperatur-
oder zeitgefihrt)

- 5 x Motorkugelhahn mit ~ 10 m (Edelstahl-Grund-
korper, IP65)

- 5 x Temperatursensor mit ~ 15 m (PT100, 1/3DIN,
VA-Hiilse)

TYPE CODE

Nano Pilot Nano_350

PLUG & PLAY

25



GARSTEUERUNG

Die moderne Einzelgdrsteuerung fiir einen Tank mit
groBer Ist- und Soll-Temperaturanzeige. Die riicksei-
tige Edelstahlhiilse ermdglicht die einfache Montage
an einer Tauchschafthtilse am Tank. Nano Tank kann
mit einer zusdtzlichen Bedieneinheit Nano Terminal
zentral bedient und in der Funktion deutlich erweitert
werden. Fir die einfache und fachgerechte Verdrah-
tung empfehlen wir die Nano Box.

+ UNIVERSELLE REGELEINHEIT

MEHR DAZU

TYPE CODE

Nano Tank Nano_030

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Art Gérsteuerung am Tank
Reglertypen PID
Anzeigendisplay Ist- und Soll-Wert
Stromversorgung 24V
Anschlusskabelldnge 6 m mit Litze
Gehduse Polycarbonat mit GFS
Hiilsenldnge 240 mm
Abmessungen BfixT

100 x 120 x 330 mm

+ SCHNELLE UND
EINFACHE INSTALLATION

Die universelle Regeleinheit des Nano Systems
fir einen Tank mit grofBer Ist- und Soll-Temper-
aturanzeige. Das Gerdt kann einfach Gberall dort
installiert werden, wo Sie es wollen. Die passend-
en Montagebleche sind bei uns auch erhdltlich.
Nano Top kann mit dem Nano Terminal zentral
bedient und in der Funktion deutlich erweitert
werden. Fir die einfache und universelle Installa-
tion empfehlen wir unser Montageset oder unser
Montageblech VariAll fiir die schnelle Montage an
der Gitterrinne.

TYPE CODE

Nano Top Nano_060

DAS GROSSE PLUS

— Modulares System

— Einfach in der Installation und

in der Bedienung

— Komfort- und Funktions-Erweiterung
durch das Nano Terminal*

IN UNSEREM VIDEO!

*Durch das Web-Interface Zugriff tiber Smartphone, Tablet, PC

LIQUOSYSTEMS.DE



GARSTEUERUNG

Erweiterte Applikation

Nano Top KM ID31 Nano Top SK ID30
Nano Box Nano Box

24 V/AC [2x 2,5 mm?]

Modbus [1x 2x 0,22 mm?]

Nano Switch Nano Switch Nano Switch

/ﬂ\ /ﬂ\ Option 3 - SK ID30 Option 3 and no Option 7

Nano Terminal

ZWW Q) X8

ZLTXL
II%
i
S3sss
it
I

AquaZero

Nano Nano

RJ-45
LAN-Port.

Option Terminal

Option 7 - KM ID31

Erweiterte Applikation

Nano Top KM ID31 Nano Top Nano Top Nano Top SK D30

24 V/AC [2x 2,5 mm?]

Modbus [1x 2x 0,22 mm?]

Nano Switch Nano Switch Nano Switch

/ﬂ\ /ﬂ\ Option 3 - SK ID30 Option 3 and no Option 7

Nano Terminal

ZWW Q) X8

TEXLL
II%
$Sesss
it

AquaZero

Sensor Sensor
—— I

RJ-45
LAN-Port.

Option Terminal

Option 7 - KM ID31

LIQUOSYSTEMS.DE




GARSTEUERUNG

Nano Fix, Nano Tank, Nano Top Zubehor

RUCKPLATTE UND MONTAGETEILE

Riickplatte und Montageteile zur Befestigung der
Einheiten Nano Top, Nano Box und Nano Switch
fiir verschiedene Applikationen wie: Wandmontage
{iber Diibel, Montage in Holz, Montage an Blechen

Mit zusétzlichem Zubehdr maglich:

- Montage an Rohren (iber Rohrschellen

- Montage an Gitterrinnen tiber Aufhdngeprofil

- Montage an C-Profilen {iber Hammerkopfbefestigung

Alle Artikel aus Edelstahl, Set bestehend aus:
- 1 x Befestigungsplatte 94 x 94 x 3 mm

- 4 x Rundkopfschraube

- 3 x Mutter M8

- 3 x Sprengscheibe M8

- 3 x Scheibe M8

- 1 x Sechskantschraube M8 x 10

- 1 x Unterlegscheibe M8

-1 x Gewindestift M8 x 45mm

- 1 x Stockschraube 50/20mm

TYPE CODE
1 Universal Montageplatte Nano_110
2 (Gitterrinne Montageplatte Nano_115

SICHERHEITSTRAFO

Sicherheitstrafo fiir bis zu zw6lf Ventile.
Primdr: Stecker mit 1,4 m Kabel
Sekundar: Litze 2 x 2,5 m2 mit 2,5 m Kabel

TYPE CODE
Sicherheitstrafo 2ET01007
28

MODBUS-DATENKABEL

Spezialkabel fiir Datentransfer im professionellen

Einsatz. 2 x 0,22 mm?

TYPE CODE
25 m Ring 1KA01262
50 m Ring 1KA01263
100 m Ring 1KA01264
g §
L 5
ey D
o - -
I ) -
. W o
A -
TAUCHSCHAFTHULSEN

Tauchschafthillsen aus Edelstahl fir die Aufnahme
des Temperatursensors am Tank zum Einschweifen
oder Einschrauben. Mit Innengewinde M 12 x 1,5 zur
sicheren Befestigung. Eintauchlénge: 215 mm

TYPE CODE

1" Einschrauben 4ME40126
2 EinschweiBen 4ME40122
3 NW10 4ME40129

NANOBOX

- Stromanschluss und/oder Weiterfihrung
- Datenzuleitung und/oder Weiterftihrung
- Anschluss des Nano Tank

- Anschluss Ventilkabel

TYPE CODE
Nano Box Nano_150

—

STROMKABEL 24 V

Hochwertiges, flexibles Gummikabel von
namhaften Herstellern. 2 x 2,5 mm?

TYPE CODE

25 mRing 1KA01282
50 m Ring 1KA01283
100 m Ring 1KA01284

LOCHBOHRER

Hartmetallbohrer mit Industriequalitat, nicht mit her-
kommlicher Baumarktware zu vergleichen.

TYPE CODE

Lochbohrer 16 mm [TSH] Z_W_0001
Lochbohrer 21 mm [1/2 Zoll] Z_W_0002
Lochbohrer 28 mm [3/4 Zoll] Z_W_0003

SCHMIERKUHLSTIFT

Schmierkiihlstift fir eine komfortable Verteilung
auf den Lochbohrer. Verldngert die Lebensdauer des
Lochbohrers.

TYPE CODE
Schmierkhlstift Z_W_0005

LIQUOSYSTEMS.DE



GARSTEUERUNG

MADE N

Das Nano Terminal erweitert die Mdglichkeiten der
Nano Gérsteuerungen Nano Tank, Nano Top, Nano
Kit und erhdht den Bedienkomfort deutlich. Die
Lésung, wenn kein PC in der Nahe ist bzw. eine
Software fiir den Anwender nicht in Frage kommt.
Fir die komfortable Verdrahtung und Bedienung der
Sammelkontakte empfehlen wir Nano Switch.

TYPE CODE

Nano Terminal Nano_010

Erweiterte Mdglichkeiten

durch das Nano Terminal:

- Leitstandtibersicht iiber 30 Nano Module

- Globale Zugriffsfunktion (z. B. Ventil etc.) auf alle
zugewiesenen Gerdte

- Betriebsartenerweiterung: Automatik

- Sammelkontakte : Anforderungen Kiihlen, Tankanzeige
Heizen, Alarm (z. B. Pumpe) Ventilstatus

- Kurvenanzeige : Temperaturverlauf Trend und Alarmmeldung Tastensperre

skaliert 5/50 Tage, Dichtenachtrag manuell Soll-Temperaturanzeige Bilder-Bibliothek

- Ventilpflege f[jlr ethhte Prozesssicherheit in Ist-Temperaturanzeige Manuelle Ventil-Bedienung
Ihrem Hydraulikkreislauf

- Web-Interface-Funktion fiir individuellen Zugriff
- Gruppierungen : drei Tankgruppierungen

(je zehn Tanks)* Betriebsartauswahl Netzwerkanschluss (RJ45-Buchse)
- Gruppale Zugriffsfunktion (z. B. Ventil etc.) auf Bezeichnungseingabe Druckausgleichselement

alle zugewiesenen Gruppen-Gerate Temperaturtrend Kabelverschraubungen fiir
- Kreislaufmanagement Tankwechsel-Schaltflachen Strom und Modbus

- Bildzuweisung der einzelnen Gerdte fiir eine
einfache und schnelle Bedienung
- Mehrsprachigkeit mit den Grundsprachen Deutsch

und Englisch Leitstandiibersicht - Zentral bis zu 30 Tanks im Uberblick!
Bedieneinheit fiir Nano: = L IFarm N
- Inklusive Halterungen fiir die Wandmontage :
- Bedien-Touch-Display 7 Zoll 2 Tank 011 233CEw 2B eLan
- Spaqnungsversorgung 230V 23 frpe Tank 0312 4t CEm e
- Gehduse Polycarbonat
450 Tank 013 i ey § el el §
e 8l o' Tenk 014 229N i el
'_ Pt ' S 20G Tank 018 25%Zam 26.0Cmn
-.1.-I | l 21 Tenk 018 24TCEB HCEY
~ | e J M Tapk 017  2E0CHME TN
. 2 iy Tent 018 2S1TEE ZETCmN
. = i e Tank 09 26NN HCEm
| L':'_I"‘J ""_'“'} 21.7C Tank 020 H%Cuns IECEE
Rot: Alarm
Blau: Kiihlen
*bei Aktivierung der Sammelkontakte( 2 x 10 Tanks; 1 x 9 Tanks) Tank- Ist- Orange: Helizen .
*bei Aktivierung des Kreislaufmanagements (2 x 10 Tanks) Bezeichnung Temperaturanzeige Blau/Orange: Automatik
MEHR DAZU
IM WEB
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OPTION 1 KURVENANZEIGE

- Ist-Temperatur-Kurve

- Soll-Temperatur-Kurve

- Dichte-Kurve

- Skalierung 5 oder 50 Tage

TYPE CODE

Option 1 Nano_014

OPTION 2 = GRUPPIERUNG

- Tankgruppierungen
- Tankfrontperspektive
- Gruppale Zugriffsfunktionen
- Kreislaufmanagement
TYPE CODE
Option 2 Nano_015

OPTION 3 SAMMELKONTAKTE

- Sammelkontakte
- Anforderung: Kiihlen, Heizen, Alarm
- Einstellbare Nachlaufzeiten

TYPE CODE
Option 3 Nano_016
Nano Top SK ID30 Nano_065

NANO SWITCH | KUHLEN

Ausgabe eines potenzialfreien Kiihlkontaktes.
Signalisierung (iber integrierte Signalleuchte.

TYPE CODE

Nano Switch | Blau Nano_025
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NANO SWITCH | HEIZEN

Ausgabe eines potenzialfreien Heizkontaktes.
Signalisierung iiber integrierte Signalleuchte.

TYPE CODE

Nano Switch | Orange Nano_026

NANO SWITCH | ALARM

Ausgabe eines potenzialfreien Alarmkontaktes.
Signalisierung (ber integrierte Signalleuchte.

TYPE CODE
Nano Switch | Rot Nano_027
LIQUOSYSTEMS.DE



OPTION 4 | VENTILPFLEGE

- Ventilpflege
- Individuelle Zeitpunktdefinition

Option 4 Nano_017

OPTION 5 | ZUSATZSPRACHE

- Erweiterung um Zusatzsprache

-ES, IT,FR, PL, CZ, HU

- Standardsprachen Deutsch und Englisch
- Weitere Sprachen auf Anfrage

Option 5 Nano_018

OPTION 6 = WEB INTERFACE
- Fernzugriff auf Ihre Gebinde

Option 6 Nano_019

LIQUOSYSTEMS.DE
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OPTION 7  Aqua Control

- Bedieneinheit fiir Kiihimaschinen

- Schalterfunktionen: Aus/Ein/Automatik
- Betriebsartfunktionen: Kiihlen/Heizen
- Sollwertvorgabe: $1/52

TYPE CODE
Option 7 Nano_020
Nano Top KM D31 Nano_066

OPTION 8 | UNIVERSALSENSOREN

- Universalsensoren an drei Kandlen

- Drucksensor fiir Kreislaufiiberwachung
- Luftfeuchtigkeitssensor fiir Rdume

- Luftqualitdtssensor u. v. m.

TYPE CODE
Option 8 Nano_021
Druck- und Luftfeuchtikeitssensor  auf Anfrage

OPTION 9 | REZEPTVERWALTUNG

- Acht Profile mit jeweils fiinf Phasen
- Einfach am jeweiligen Tank abrufbar
- temperatur- oder zeitgefiihrt

TYPE
Option 9

CODE
Nano_022
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iFerm Nano
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Alarm
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Versatz

Steigung
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Das Nano Kit mit groBer Ist- und Soll-Temperatur-
anzeige modernisiert Ihre alte Gartemperaturrege-
lung und bringt Sie auf den neuesten Stand! Das
fertig montierte Nano Kit fiir zehn Tanks. Alte Ein-
heiten bzw. Module ausstecken, Nano Kit einsteck-
en und Montageplatte festschrauben — fertig! Alles
andere bleibt erhalten, auBer bei GTR, EFC-1 und
EFC-2. Hier gilt Wechselpflicht der Temperatursen-
soren. Das Nano Kit kann mit der Bedieneinheit
Nano Terminal zentral bedient und in der Funktion
deutlich erweitert werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ist- und Soll-Anzeige

Steckerfertig

10 Stiick Nano

Regeleinheiten

Messbereich -9.9°C..+99.9°C
Reglertypen PID

Betriebsarten Kihlen, Heizen
gggiﬁungslemperatur— 10°C . +40°C
Schaltausgange 24V AC, 2A
Vernetzbarkeit Nano Terminal

Nicht in Verbindung mit Assist geeignet!
GTR, EFC-1+2: Wechselpflicht der Sensoren!

DAS GROSSE PLUS

— Modernisierung: aus Alt mach Neu

— Nano Kit fiir zehn Tanks

— Alte Module ausstecken, Nano Kit einstecken
und Montageplatte festschrauben - fertig

— GroBe Ist- und Soll-Anzeige

— Ventilstatusanzeige

— Anbindung an Nano Terminal mdglich
somit via PC, Laptop oder Smartphone
Zu bedienen

LIQUOSYSTEMS.DE
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TYPE
AFC IGTX
EFC-1
EFC-3
GTR

CODE

Nano_080
Nano_085
Nano_086
Nano_087
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WEINGUT GOLDSCHMIDT
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FAMILIE GOLDSCHMIDT SETZT AUF
OKOLOGISCHEN LANDBAU

Die Goldschmidts aus Pfeddersheim sind ein Fami-
lienbetrieb, wie aus dem Bilderbuch: Vater, Mutter,
Kind arbeiten zusammen, um hochwertige Produkte
im eigenen Unternehmen herzustellen. Wahrend
sich Seniorchef Uli und Sohnemann Jonas um den
Weinbau kiimmern, leitet Mutter Elke das Biiro und
den Verkauf. Die Tochter Isabell und Jeanette sind
ausgeflogen, genieBen aber jede Minute, die sie im
elterlichen Weinbaubetrieb mithelfen kénnen.

Pfeddersheim ist ein Stadtteil von Worms in Rhein-
hessen und umgeben von malerischen Weinber-
gen. Uberwiegend wird hier Riesling angebaut und
Tradition groBgeschrieben. Bei den Goldschmidts
aber auch Innovation. So hat der Familienrat bereits
vor 20 Jahren entschieden, ganz auf 6kologischen
Landbau zu setzen. Das Weingut ist [dngst offizieller
Bioland-Betrieb. ,Guter Wein ldsst sich nur mit und
nicht gegen die Natur erzeugen*, heifit es bei Gold-
schmidts. ,Fir ein gesundes Okosystem Weinberg
braucht es einen lockeren und humusreichen Boden.
Dieser kann Niederschldge besonders gut speichern
und versorgt die Reben mit wichtigen Nahrstoffen.
Die artenreiche Begriinung in den Rebzeilen lockert
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Familienidylle: Die Goldschmidts
lieben ihren Beruf. Die Weinberge
sind ihr Zuhause. Hier in Rheinhes-
sen legen sie alljahrlich den Grund-
stein fiir Top-Weine, die sie auch
online sehr erfolgreich verkaufen.

mit ihren Wurzeln den Boden auf*, erklért Jonas, der
seit Abschluss seiner Weinbautechniker-Ausbildung
2019 das Familienunternehmen gemeinsam mit sei-
nem Vater leitet.

Die Fruchtausprdgung ist es, die typisch fiir die
Goldschmidt-Weine ist. Erreicht wird dies durch
eine zeitweise Kiihlung wahrend des Gérens. ,Der
Gérprozess wird durch das Kiihlen verlangsamt”,
erkldrt Jonas Goldschmidt.

Der Clou: Die neue Kihlung ist nur unweit der
Tanks im Tanklager montiert — und begintréchtigt
die Temperaturentwicklung im Raum kein biss-
chen. Hintergrund: Da das Unternehmen mitten
im Wohngebiet liegt, gilt es, die Nachbarn vor
Gerduschemission zu schitzen. LiquoSystems
hat daflir ein schliissiges Konzept entwickelt und

" é» ]
! GOLDSCHMIDT

EnzingerstraBe 27-31
67551 Worms-Pfeddersheim

Telefon: +49 62477044

info@wein-goldschmidt.de
www.wein-goldschmidt.de

Auf die richtige Temperatur
kommt es an - sowohl bei
der Herstellung als auch
beim Genuss der Weine.
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realisiert: Alle Tanks wurden mit der Einzelgdr-
steuerung Nano Tank ausgeriistet und verfi-
gen somit nun {ber eine direkte Steuereinheit.
Die Ist- und Soll-Anzeige erlaubt eine opti-
male Temperaturiibersicht. Die Weinkiihlung
AquaZero 19 stellt exakt die Kélte her, die die
Goldschmidts vorgeben. Die warme Abluft wird
durch einen Kanal nach auBen gefiihrt — kann
aber auch durch eine Klappensteuerung im
Winter flir die Innenraumtemperierung belas-
sen werden. ,Unsere Vorgaben konnte Liguo-
Systems ausnahmslos erfiillen®, freut sich
Jonas Goldschmidt. ,Schallreduzierung, opti-
male Platzausnutzung und die Warmeriickge-
winnung wurden so umgesetzt, wie wir uns das
gewiinscht haben.*
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TILTECHNIK

otorkugelhéhn, Magnetventil, Schmutzfa
Kugelhahn j



VENTILTECHNIK

Ventilantrieb mit mechanischer Stellungsanzeige Vernickelt. Innenteile aus Edelstahl. Fiir Wasser und ~ Vernickelt mit Innen-/AuBengewinde. Sieb aus Edel-
und automatischer Riickstellung. Grundkdrper Edel- Glykol. Stromlos geschlossen. stahl mit 0,5 mm Maschenweite.
stahl. Mit zehn Meter Anschlusskabel.

TYPE CODE TYPE CODE TYPE CODE
1/2 Zoll, DN15 2ET05410 1/2 Zoll, DN13 2ET05052 1/2 Zoll, DN15 4ME41000
3/4 Zoll, DN20 2ET05420 3/4 Zoll, DN20 2ET05056 3/4 Zoll, DN20 4ME41002
1 Zoll, DN25 2ET05430 1Zoll, DN25 4ME41004
1-1/4 Zoll, DN32 2ET05440 1-1/4 Zoll, DN32 4ME41006
1-1/2 Zoll, DN40 2ET05450

Flexible, diffusionsdichte Schlduche mit Edel-
stahlgeflecht ummantelt. Geeignet fir Kihl- und
Vernickelt mit Innen-/AuBengewinde. Zur Regulie- Vernickelt, fir horizontalen und vertikalen Einbau. Heizkreislaufe mit Wasser oder Glykolgemisch. An-

rung der Durchflussmenge. Mindestdifferenzdruck 0,5 bar. schluss: AuBengewinde/Uberwurfmutter
TYPE CODE TYPE CODE TYPE CODE
1/2 Zoll AME41111 1/2 Zoll 4AME41170 1/2 Zoll,1m HKL02010
3/4 Zoll 4AME41112 3/4 Zoll AME41171 1/2 Zoll,1,5m HKL02012
1 Zoll AME41113 1 Zoll AME41172 1/2 Zoll, 2,0 m HKL02013
1-1/4 Zoll 4ME41109 1-1/4 Zoll AME41173 1/2 Zoll, 2,5m HKL02014
3/4 Zoll, 1 m HKL02020
3/4 Zoll, 1,5 m HKL02022
3/4 Zoll, 2,0m HKL02023
1Zoll,1m HKL02030

Hinweis: Lieferung enthélt Magnetventildose ent-
stort mit interner LED-Leuchtanzeige, einer Dichtung
sowie einer Schraube fir die Fixierung.

TYPE CODE
Dose mit 3 m Kabel 2ET05022
Dose mit 10 m Kabel 2ET05024
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NECKARSULMER BRAUHAUS

PROMILLE STATT PS HEISST

Worauf die Neckarsulmer groBen Wert legen, ist die
korrekte Aussprache ihres Stddtenamens. Denn der
Ortsunkundige spricht gerne mal von Neckars-UIm.
M@d6p. Falsch! Denn hier flieBt die Sulm in den
Neckar und daher, so mdchten es die Neckarsulmer,
bitte schon beide Silben gebunden aussprechen.
Jetzt, wo dies gekldrt ist, kénnen wir zum Eigen-
tlichen (bergehen — zum roten Flitzer. Wer da
spontan an einen schnittigen Wagen mit den vier

38

Ringen am Kiihlergrill denkt, der hier traditionell
gebaut wird, liegt schon wieder falsch. Es geht
namlich um Bier. Genauer gesagt um kdstlichen
Gerstensaft aus der Mikrobrauerei im Neckarsul-
mer Brauhaus. Braumeister Karl Gruhler, seit 1985
in der Branche, braut hier zusammen mit seinem
Azubi unter anderem den ,Roten Flitzer". Hierbei
handelt es sich um ein naturtriibes, untergériges
Lagerbier — mild und weniger gehopft. Fiir Bier-

ES IM BRAUHAUS

freunde eine wahre Wonne. ,Das leicht dunkelrot
anmutende Bier schmeckt vor allem den Damen, die
ins Brauhaus kommen*, verrédt Braumeister Gruhler.
Seit 2001 geht er im Brauhaus seinem Handwerk
nach — bereits mehrfach ausgezeichnet. Kellerpils,
Hefeweizen und immer wieder Saisonbiere bringt
die Biermanufaktur hervor. Neben dem Gasthaus
gehdrt auch ein Hotel zum Betrieb. Knapp 40 Mi-
tarbeiter*innen zahlt die Mannschaft insgesamt.
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BRAUHAUS

Felix-Wankel-Strafe 9
74172 Neckarsulm

Telefon: +49 7132343511

info@neckarsulmer-brauhaus.de
neckarsulmer-brauhaus.de

Damit die Bierqualitdt konstant hoch bleibt, ist
natlirlich der perfekte Gérprozess das A und O.
Wesentlich dabei ist das Kihlen. Denn die ligbe
Hefe ist es, die fiir mdchtig Temperatur im Gartank
sorgt. Beim Géren halten Gruhler und sein Azubi die
Temperatur bei um die zehn Grad — je nach Sorte.

Die Lagertemperatur liegt zwischen zwei und vier
Grad. Nachdem die urspriingliche Steuerung der
Kihlung veraltet und ineffizient geworden war, hat
sich das Neckarsulmer Brauhaus die Expertise von
LiquoSystems ins Haus geholt. ,Die neue Zentral-
steuerung mit Touchscreen ist sehr komfortabel. Ich
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nutze sie auch permanent iber das Smartphone®,
schwarmt Braumeister Gruhler. Die Magnetventile
wurden gegen Motorkugelhdhne getauscht. Der
KiihImitteldurchfluss ist dadurch konstanter und
widerstandsfreier. ,Es gibt keinerlei Probleme
mehr*, sagt Karl Gruhler, der es auch begriifit,
dass nun das Ventil anzeigt, ob es offen ist. Neu ist
auch die Rezeptverwaltung sowie die permanente
Dokumentation des Kéltekreislaufs beim Brauen
und im Kiihlhaus. Und damit es im autoaffinen
Neckarsulm auch keiner vergisst: Don't drink and
drive!
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Montagesystem fiir hygienische Verlegung
von Kabeln im Weinkeller.

TYPE CODE
45 x 60 4ME00803

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Hohe 45mm

Breite 60 mm

Lange 3000 mm
Drahtdurchmesser 5mm
Stiitzweite 1500 mm
Material Edelstahl [V2A]

Riickplatte und Montageteile zur Befestigung der
Einheiten Nano Top, Nano Box und Nano Switch fiir
verschiedene Applikationen wie: Wandmontage tiber

Diibel, Montage in Holz, Montage an Blechen

Alle Artikel aus Edelstahl, Set bestehend aus:
- 1 x Befestigungsplatte 94 x 94 x 3 mm

- 4 x Rundkopfschraube

- 3 x Mutter M8

- 3 x Sprengscheibe M8

- 3 x Scheibe M8

-1 x Sechskantschraube M8 x 10

-1 x Unterlegscheibe M8

-1 x Gewindestift M8 x 45 mm

- 1 x Stockschraube 50/20 mm

TYPE CODE

Universal Montageplatte Nano_110

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Material Edelstahl [V4A]

LIQUOSYSTEMS.DE

MONTAGESYSTEME
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Inhalt:

- 2 x Verbindungsbiigel
- 2 x Klemmplatte

- 2 x Schraube

- 2 x Mutter

TYPE CODE

Verbindungssatz 4ME00810

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Material Edelstahl [V4A]

LR S

Montagepunkie fiir folgende Mdglichkeiten:

- Sicherheitstrafo 200 VA und Abzweigdose

- Sicherheitstrafo 200 VA und Aufputzsteckdose 230 V
- 2 x Abzweigdose

TYPE CODE
Maxi 4ME00830

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Material Edelstahl [V2A]

Die Kabelflihrung wird einfach in den Halter einge-
hangt.

Durch Umbiegen der Laschen wird ein Herausfallen
verhindert.

TYPE CODE

Mini 4ME00814

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Abmessungen H55xB55xT22mm

Material Edelstahl [V4A]

Riickplatte und Montageteile zur Befestigung der
Einheiten Nano Top, Nano Box und Nano Switch an
Gitterrinne 5 mm

Alle Artikel aus Edelstahl, Set bestehend aus:
- 1 x Befestigungsplatte 1,5 mm

95 x 100 x 22 mm
- 4 x Rundkopfschraube fiir Kunststoff

TYPE CODE

Gitterrinne Montageplatte Nano_115

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Material Edelstahl [V4A]
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VariAll ist ein Edelstahl-Kabelfiihrungs- und Instal-
lationssystem fiir die hygienische Verlegung von
Kabeln im Weinkeller. Das Kabelfiihrungssystem
ist ein auf optimale Funktion entwickeltes Produkt:
ginfach und leicht zugénglich fir die Reinigung.
Dieses Kabelftihrungssystem ist ein Qualitdtspro-
dukt von hoher Lebensdauer. Alle Kabelfiinrungse-
lemente sind aus 5 mm Rundmaterial — mit einem
optischen Finish hergestellt. Dies schont die Kabel
und Schlduche. Die Kabelfiihrungselemente werden
in L&ngen von drei Metern geliefert. Durch eine Vi-
elzahl von Montagezubehdren ist die Installation
an Wand oder Decke sehr einfach. Die Elemente
werden mit Schraubverbindern zusammengefiigt.
Innovativ an diesem Montagesystem ist die kom-
plette Hangetechnik. Dies bedeutet, dass der Elek-
triker bei der Installation der Garsteuerung, wie
zum Beispiel Nano Top oder Nano Box, bequem am
Montagetisch arbeiten kann. Nachdem der Elektriker
die Gérsteuerung Nano Top oder die Verklemmdose
Nano Box entspannt verdrahtet hat, erfolgt die Mon-
tage durch einfaches Einhdngen der Gerdte an den
Kabelfiihrungselementen, welche selbst auch nur an
den Wand- oder Deckenhaltern eingehdngt sind.

Einsatzgebiete:

- Lebensmittelindustrie

- Chemische Industrie

- Biiro und EDV-Installationen

Vorteile:

- Material aus Edelstahl

- Hygienisch

- Schnelle, einfache und sichere Montage
- Umweltfreundliche und recyclebar

Materialien

- Ldsbare und wiedermontierbare Verbindung
- Formstabil, biegesteif

- Hohe Korrosionsbestandigkeit

- Durchdachte Montagetechnik

DAS GROSSE PLUS

— Schnell, einfach und sicher!
— Einhdnge-Fixierung

— Hygienisch

— Material aus Edelstahl
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MONTAGESYSTEME
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Saann Suitch
Hano Top
tlortageplathe Minl Muontapeplate Mini Momtageplatie Wisd

Riano Box Hano Tog Mano Seinch

24 vt Sernmbabid [2x 2,5 mimf]

Asderdiiung Stauarkabal [ 1,0 me"]

Datsnkabel [1x 2x 0,73 mm"]
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#ZUVERLASSIG

#EHRLICH

LiquoSystems GmbH LiquoSystems behdlt sich das Recht vor, Produktanderungen,
) die unseres Erachtens der Qualitatsverbesserung dienen, ohne

WilhelmstraBe 45 p . . ;

74366 Kirchheim am Neckar, Germany Vorankund\gung. durchzufuhre_ﬂ. F_ur fehlerhafte Angaben aus
diesem Katalog ibernehmen wir keine Haftung.

Telefon +49 7143 891050

Telefax +49 7143 92868 ©04/2022 LiquoSystems GmbH. Jeder Ausdruck - auch auszugs-
weise - bedarf der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers.

www.liquosystems.de Unsere Geschaftsbedingungen finden Sie auf

info@liguosystems.de www.liquosystems.de





